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Terroristide kokaraamat 


Kirjutas: TUNDMATU AUTOR 


TUGELT TOIMETAS: Kloey Detect of Five O 


Eriline tänu WordPerfect Corporationile õigekirjakontrolli eest...See fail VAJAS SEDA! 


HH HHHHHNHNHNÖID 


SPECIAL THANX LÄHEB VÄLJA KA: 


Nitroglütseriin: failide esitamise eest! 


Xpax: kannatlikkuse eest, kui politseinike kohal oli! 
Brodutsent: Failide mulle toomise eest... 
Direktor: Failide mulle toomise eest... 

Hr Camaro: — Tema SUURE EGO eest! 


Mustkunstnik: KÕIGI Bernoulli kärude jaoks, mida ta saadab! 


See on aastatepikkuse pingutuse kogumik...see on originaalkäsikiri avaldamata teosele, mille autoriks on tundmatu autor... 

Algselt oli tegemist kahe SUURE failiga, mis tuli liita ja seejärel TUGEVULT TÖÖTADA, enamasti pildid ja seejärel õigekirjakontroll...See 
tüüp on keemiageenius, aga ta ei oskaks kirjutada, kui tema elu sellest sõltuks... Olen lihtsalt WordPerfect 4.2 kaudu õigekirjakontrolli 
käivitanud, nii et tõenäoliselt on rohkem vigu, mida ei valitud üles...vabandust...ma loodan, et teil on kannatust seda faili läbi 

vaadata, lugeda ja siis iga pisemgi viga parandada... See ei ole nii, et ma esitan selle või midagi... 


See fail on pühendatud Kathyle ja 
KiKile ...Kus iganes te mõlemad olete... 


- PN 


TERRORISTI KÄSIRAAMAT 


1.0 SISSEJUHATUS 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, Chaos Industriesi (CHAOS) osakond, esitleb uhkusega The Terrorist's Handbooki esimest väljaannet. 
Kõigepealt olgu öeldud, et Chaos Industries ei võta endale vastutust selles väljaandes esitatud teabe väärkasutuse eest. Selle eesmärk on 
näidata paljusid tehnikaid ja meetodeid, mida kasutavad inimesed selles ja teistes riikides, kes kasutavad terrorit poliitiliste ja sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamiseks. 

Siin kirjeldatud tehnikaid saab hankida avalikest raamatukogudest ja tavaliselt saab neid kasutada terrorist minimaalse varustusega. See teeb inimese veelgi hirmuäratavamaks, 
kuna iga hull või sotsiaalne hälbiv võib selle teabe hankida ja seda kellegi vastu kasutada. Siin kirjeldatud protsesse ja tehnikaid EI TOHI MITTE MINGIL TINGIMUSeI! läbi 


viia! KÄESOLEVAS VÄLJAANDES ESITATUD MEETODID KASUTADA KASUTADA VÕIB TÕSIST KAHJU VÕI SURMA. SEE ON AINULT LUGEMISNAUTIMISEKS JA EI 
OLE MÕELDUD TEGELISEKS KASUTAMISEKS! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies peab oluliseks, et kõigil oleks mingi ettekujutus sellest, kui lihtne on terroristil terroriakte sooritada; see 
on selle väljaande olemasolu põhjus. 


. PA 
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1.1 Sisukord 


2.0 LÕHKEAINED JA PAKETÜHENDITE OSTMINE 


2.01 Must pulber 
2.02 Pyrodex 
2.03 raketimootori pulber 


2.04 Püssi/haavlipüssi pulber 
2.05 Välgupulber 


2.06 Ammooniumnitraat 


2.1 KEMIKAALIDE HANKIMINE 
2.11 Lukkude valimise võtted 


2.2 KASULIKUD MAJANDUSKEEMIKAALIDE LOETELU JA KÄTTESAADAVUS 
2.3 KEMIKAALIDE ETTEVALMISTAMINE 


2,31 Lämmastikhape 
2,32 Väävelhape 
2.34 Ammooniumnitraat 


3.0 PLAHVATUSKEHA RETSEPTID 


3.01 


Plahvatusohtlik teooria 


3.1 LÕHKEAINED 
3.11 Ammooniumtrioksiidi kristallid 


3,12 


Elavhõbe Fulminaat 


3,13 Nitro-glütseriin 


3.14 Picrates 


3.2 VÄHEJÄRGSUSEGA LÕHKEAINED 


3,21 
3,22 
3,23 
3,24 


Must pulber 

Nitro-tselluloos 

Kütuse + oksüdeerija segud 
Perkloraadid 


3,3 SUURJÄRGSED LÕHKEAINED 


8.31 
3,32 
3,33 
3,34 TNT 


RDX (tsükloniit) 
Ammooniumnitraat 


ANFOS 


3,35 Kaaliumkloraat 
3,36 Dünamiit 
3,37 Nitrotärklise lõhkeained 
3,38 Pikriinhape 
3,39 Ammooniumpikraat (lõhkeaine D) 


3.40 Lämmastiktrikloriid 
3,41 Plii Azide 


3,5 MUUD LÕHKEAINED 
8.51 Termiit 


8.52 Molitovi kokteilid 
8.53 Kemikaalide tulepudel 


3.54 Pudelis gaasilõhkeained 


4.0 LÕHKEAINED 


4.1 OHUTUS 


4.2 SÜÜTESEADMED 


4.21 
4,22 
4,23 
4,24 
4,241 
4,242 
4,243 


Kaitsme süüde 

Lööksüüde 

Elektriline süüde 

Elektriline - mehaaniline süüde 
Elavhõbeda lülitid 

Tripwire lülitid 
Raadiojuhtimisdetonaatorid 
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4.3 HILINEMINE 

4,31 Kaitsmete viivitused 

4,32 Taimeri viivitused 
4,33 Keemilised viivitused 


4.4 LÕHKEKEHAKONTEERID 


4,41 Paberimahutid 

4,42 Metallist konteinerid 
4,43 Klaasist konteinerid 
4,44 Plastmahutid 


4.5 LÕHKEAINETE EDASIOONIKASUTUSED 


4,51 Kujulised laengud 

4,52 Torude lõhkeained 

4,53 Pihustatud osakeste plahvatused 
4,54 Lambipirnid Pommid 

4.55 Raamatupommid 

4.56 Telefoni pommid 


5.0 SPETSIAALNE LASKEMINE MÜÜSKRELVADELE 


5.1 MÜÜSKRELVAD (PRIMITIIVSED) 


5.11 Vibu ja amb laskemoon 
5,12 Blowgun laskemoon 
5,13 Randmeraketi ja kada laskemoon 


5.2 Mürsarelvad (TULIRELVAD) 


5.21 Käsirelvade laskemoon 
5.22 Haavlipüssid 
5.3 MÜÜSKRELVAD (SURUGAAS) 
5,31 177 kaliibriga BB relva laskemoon 
5,32 «22 kaliibriga pelletipüstoli laskemoon 


6.0 RAKETTID JA KAHURID 


6.1 RAKETID 

6,11 Põhiline raketipomm 

6,12 Pikamaa raketipomm 

6,13 Mitu lõhkepeaga raketipommi 
6.2 KAHURID 

6,21 Põhiline torukahur 


6,22 Raketitulistav kahur 
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7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
7.1 Suitsupommid 

7.2 Värvilised leegid 

7.3 pisargaas 


7.4 Ilutulestik 


7,41 Tuleristsed 
7,42 Taevatõusud 
7,43 Rooma küünlad 


8,0 TARNIJATE LOETELUD JA LISATEAVE 
9.0 KONTROLLNIMEKIRI LABRILE RAIDIDE KOHTA 


10. KASULIK PÜROKEEMIA 


11.0 AUTORI KOHTA 


2.0 LÕHKEAINED JA PAKETÜHENDITE OSTMINE 


Peaaegu igas mõistliku suurusega linnas või linnas on relvapood ja apteek. Need on kaks kohta, mis 
potentsiaalsed terroristid külastavad lõhkematerjali. Kõik, mida inimene peab tegema, on midagi teada 
materjalide mitteplahvatusohtliku kasutamise kohta. Musta pulbrit kasutatakse näiteks mustpulbrist tulirelvades. 
Seda on erinevates "klassides", kusjuures iga eri klassi suurus on veidi erinev. Musta hinne 

pulber sõltub sellest, millises relva kaliibris seda kasutatakse; peen pulber võib liiga kiiresti sisse põleda 

vale kaliibriga relv. Reegel on, et mida väiksem klass, seda suurem on pulbri põlemiskiirus. 


2.01 MUST PULBER 


Must pulber on üldiselt saadaval kolmes klassis. Nagu varem öeldud, mida väiksem on hinne, seda kiirem 
pulber põleb. Põlemiskiirus on pommide puhul äärmiselt oluline. Kuna plahvatus on gaasi kiire suurenemine 
ruumala kinnises keskkonnas, plahvatuse tekitamiseks on soovitav kiiresti põlev pulber. Kolm 

Levinud musta pulbri klassid on loetletud allpool koos nende tavalise ava laiusega (kaliibriga). 

Üldiselt on soovitav kõige kiiremini põlev pulber, klass FFF. Samas teine 

klassid ja kasutusalad on loetletud allpool: 


HINNE PUURI LAIUS PÜSSI NÄIDE 

F .50 või rohkem .36 - .50 mudelsuurtükk; mõned vintpüssid 
FF suured püstolid; väikesed vintpüssid 
FFF 36 või väiksem püstolid; derringers 


FFF-klass põleb kõige kiiremini, kuna väiksemal klassil on suurem pindala või põlemispind, mis on kokku puutunud 

leegi ees. Suurematel klassidel on ka kasutusvõimalusi, millest tuleb juttu hiljem. Musta pulbri hinnaklass, per 

nael, on umbes 8,50-—9,00 dollarit. Hinda hinne ei mõjuta ja nii säästab inimene enda aega ja tööd 

ostab peenemat sorti pulbrit. Musta pulbri peamised probleemid on see, et see võib staatilise elektri tõttu kogemata süttida 

elektrit ja et sellel on kalduvus õhust niiskust imada. Selle ohutuks purustamiseks kasutaks pommitaja plastikut 

lusikas ja puidust salatikauss. Võttes väikese hunniku korraga, avaldas ta pulbrile survet 

lusikaga ja hõõruge seda liigutuste või ringidega, kuid mitte liiga tugevalt. Seda on piisavalt hea kasutada, kui see on umbes sama hea 
jahu. Peenus sõltub aga sellest, millist tüüpi seadet soovitakse valmistada; ilmselgelt oleks 

ebapraktiline purustada piisavalt pulbrit, et täita 1 jala x 4-tollise raadiusega toru. Igaüks saab osta musta pulbrit, sest 

igaüks võib Ameerikas omada musta pulbri tulirelvi. 
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2.02 


2.03 


PÜRODEX 


Pyrodex on sünteetiline pulber, mida kasutatakse nagu musta pulbrit. Seda müüakse samades klassides, kuid see on naela kohta 
kallim. Ühe kilo Pyrodexi konteiner sisaldab aga mahu järgi rohkem materjali kui nael musta pulbrit. Seda on palju lihtsam 
purustada väga peeneks pulbriks kui musta pulbrit ning see on oluliselt ohutum ja töökindlam. Selle põhjuseks on asjaolu, et seda 
ei käivita staatiline elekter, nagu must võib, ja see imab vähem niiskust. See maksab umbes 10,00 dollarit naela kohta. Seda saab 
purustada samamoodi nagu musta pulbrit või lahustada keevas vees ja kuivatada. 


RAKETIMOOTORI PULBER 


Üks põnevamaid hobisid on tänapäeval mudelraketisport. Estes on suurim mudelraketikomplektide ja -mootorite tootja. 
Rakettmootorid koosnevad ühest suurest raketikütuse terast. Seda tera ümbritseb üsna raske papptoru. Raketikütuse saamiseks 
lõigatakse toru pikisuunas sisse ja keeratakse see lahti nagu paberrätikurull. Kui see on tehtud, tuleb raketikütuse tera 

mõlemast otsast eemaldada hall tulesavi. Tavaliselt tehakse seda õrnalt plast- või messingnoaga. Materjal on erakordselt kõva ja 
kasutamiseks tuleb seda purustada. Haarates tera tangide komplekti kõige laiemas asendis ning pannes tera ja pulbri 

kilekotti, ei purune pulber laiali ega purune. Seda tuleks teha kõigi suurte pulbritükkidega ja seejärel purustada see nagu must 
pulber. Rakettmootoreid on erineva suurusega, alates /4 A—2T kuni uskumatult võimsate D-mootoriteni. Mida suurem mootor, seda 
kallim. D-mootorid on saadaval kolmes pakendis ja maksavad umbes 5,00 dollarit pakendi kohta. Rakettmootorid on võib-olla 
kõige kasulikum ese, mida terroristidele kauplustes müüakse, kuna neid saab kasutada sellisel kujul või kannibaliseerida 

nende plahvatusohtliku pulbri pärast. 


2.04 PÜSSI/HAURIPÜSSI PULBER 


Püssipulber ja püssipulber on praktilisest seisukohast tõesti sama. Mõlemad on nitrotselluloosil põhinevad raketikütused. 

Kõigis tulevastes viidetes nimetatakse neid püssirohuks. Püssirohi valmistatakse kontsentreeritud lämmastik- ja väävelhappe 
toimel puuvillale. See materjal lahustatakse seejärel lahustites ja seejärel muudetakse soovitud tera suuruseks. 

Püssirohuga tegelemisel pole tera suurus kaugeltki nii oluline kui musta pulbri oma. Nii suure- kui ka väikeseteraline püssirohi 
põleb musta pulbriga võrreldes suhteliselt aeglaselt, kui see on suletud, kuid kinnises olekus põleb püssirohi nii kuumemalt kui 
ka gaasilisema paisumisega, tekitades suuremat rõhku. Seetõttu pole püssirohu jaoks vajalik lihvimisprotsess, mis on sageli 
vajalik muude raketikütuste jaoks. Püssirohi maksab umbes 9,00 dollarit naela kohta. Iga idioot võib seda osta, kuna USA-s pole 
vintpüssidele ega jahipüssidele piiranguid 


2.05 FLASH PULBER 


Välkpulber on pulbristatud tsirkooniumi metalli ja erinevate oksüdeerijate segu. See on äärmiselt tundlik kuumuse või sädemete 
suhtes ning seda tuleks käsitleda hoolikamalt kui musta pulbrit, millega seda MITTE KUNAGI segada. Seda müüakse väikestes 
mahutites, mida tuleb enne kasutamist segada ja loksutada. See on väga peeneks pulbristatud ja saadaval kolme kiirusega: 

kiire, keskmine ja aeglane. Kiirpulber on parim kasutamiseks lõhkeainetes või detonaatorites. See põleb väga kiiresti, sõltumata 
kinnipidamisest või pakkimisest, kuuma valge "sähvatusega”, sellest ka selle nimi. See on üsna kallis, makstes umbes 11,00 dollarit. 
Seda müüakse võlupoodides ja teatritarvete kauplustes. 


2.06 AMMOONIUMNITRAAT 


Ammooniumnitraat on tugevalt plahvatusohtlik materjal, mida kasutatakse sageli kaubandusliku "ohutuslõhkeainena". See on väga 
stabiilne ja seda on raske tikuga süüdata. See süttib ainult siis, kui tiku hõõguv, kuumaks muutunud osa seda puudutab. 
Seda on ka raske plahvatada (detonatsiooni nähtust selgitatakse hiljem), et see muutuks plahvatusohtlikuks 
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tundlikkuse suurendamiseks segatuna väikese koguse nitroglütseriiniga. Ammooniumnitraati kasutatakse enamikus 
apteekides saadaval olevates külmpakkides või kiirkülmas. "Külmpakendid" koosnevad veekotist, mis on ümbritsetud 
teise ammooniumnitraati sisaldava kilekotiga. Ammooniumnitraadi saamiseks lõigake lihtsalt väliskoti ülaosa ära, 
eemaldage vee kilekott ja hoidke ammooniumnitraati hästi suletud õhukindlas anumas, kuna see on üsna 
hüdroskoopiline, st kipub imama vett. õhku. See on ka paljude väetiste peamine koostisosa. 


2. 


- 


KEMIKAALIDE HANKIMINE 


Esimene osa käsitleb kemikaalide legaalset hankimist. See jaotis käsitleb nende "hankimist". Parim koht kemikaalide 
varastamiseks on kolledž. Paljudel osariigi koolidel on kõik kemikaalid laborites riiulitel ja rohkemgi veel nende 
keemialadudes. Õhtu on parim aeg laborihoonetesse sisenemiseks, kuna hoonetes on kõige vähem inimesi ja 
enamik laboreid on endiselt lukustamata. Inimene võtab lihtsalt raamatukoti, kannab särki ja teksaseid ning püüab 
meenutada kolledži esmakursust. Kui keegi küsib, millega selline inimene tegeleb, võib varas lihtsalt öelda, et ta 
otsib polümeerikeemia laborit või mõnda muud keemiaga seotud osakonda peale selle, kus ta asub. Tavaliselt saab 
teada, kus asuvad erinevad laborid ja laborid. osakonnad, helistades ülikooli. 


Muidugi on ka muid tehnikaid, kuidas pärast tundide lõppu laboritesse sattuda, näiteks panna papitükk 

kasutamata ukse lukusse, näiteks tagumisse väljapääsu. Siis pole vaja teha muud, kui hiljem mõnel tunnil tagasi tulla. 
Samuti kontrollivad terroristid enne selle tegemist turvasüsteeme. Kui astute lihtsalt laborisse, isegi kui seal on keegi, 
ja kõnnite tagumisest väljapääsust välja ja libistate papi riivis enne ukse sulgumist, ei saa laboris viibiv inimene kunagi 
teada, mis juhtus. Samuti on hea mõte jälgida hoonet, mida kavatsetakse röövida, samal ajal, kui seda plaanitakse 
röövida mitu päeva enne tegelikku vargust. See on soovitatav, kuna võimalik varas peaks teadma, millal ja kas 
ülikoolilinnaku turvatöötajad patrullivad läbi hoonete. Muidugi, kui ükski neist meetoditest ei aita, on alati jaotis 2.11, 
kuid reeglina on kolledži ülikoolilinnaku turvalisus üsna halb ja keegi ei kahtlusta, et keegi teine hoones on midagi 
valesti teinud, isegi kui ta on seal veider. tund. 


2.11 LUKKUDE KOKKUMISE TEHNIKA 


Kui laborisse sisenemiseks on vaja valida lukk, on maailma kõige tõhusam lukukork dünamiit, millele järgneb haamer. 
Kahjuks on nende meetoditega probleeme müra ja liigsete konstruktsioonikahjustustega. Paremuselt järgmine asi on aga 
komplekt armeeprobleemide lukustusnuppe. Kahjuks on neid raske omandada. Kui labori uks on lukus, kuid sulgur ei ole 
kinni, siis on ka teisi võimalusi. Siin kehtib reegel: kui on näha riivi, saab ukse avada. On mitmeid seadmeid, mis 
hõlbustavad riivi vabastamist seinas olevast august. Hambaravitööriistad, jäik traat (20 gabariidiga), spetsiaalselt purkidest 
painutatud alumiinium, õhukesed taskunoad ja krediitkaardid on valdkonna tööriistad. Kõigi nende tööriistade ja 

seadmete kasutusviis on sarnane: tõmmake, lükake või muul viisil liigutage riivi seinas olevast august välja ja tõmmake 
uks lahti. Kasutatava tööriista libistamine riivi taha ja riivi seinast välja tõmbamine teeb seda. Alumiiniumpurgi lukukorki 
valmistamiseks saavad terroristid kasutada alumiiniumpurki ja lõigata ettevaatlikult purgi üla- ja alaosa ära. Lõika purgi 
räsitud otsad ära. Seejärel lõigake lahtise otsaga silinder nii, et seda saaks lamedamaks üheks pikaks ristkülikuks. Seejärel 
tuleks see lõigata tolli laiusteks ribadeks. Voldi ribad 14 tolli sammuga (1). Ühel on pikk neljakordse paksusega %4 tolli 

lai alumiiniumriba. See tuleks voldida L-, J- või U-kujuliseks. Seda tehakse voltimise teel. 


Tükid näeksid välja sellised: 


(1) 


Ki HI [11 tolli | | 


Ühe neljakordse paksuse alumiiniumitüki saamiseks voltige piki jooni. Seejärel tuleks see kokku voltida, et saada L-, J- või U-kujuline 
seade, mis näeb välja järgmine: 
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L-kujuline 
OA 
(tel 
LI 
1 
[+] 
| | J-kujuline 
| 
le = 
Wo 
Il 
| 
| 
1 | U-kujuline 


Kõiki neid seadmeid tuleks kasutada ukse riivi kinnitamiseks ja riivi aukust välja tõmbamiseks. Voldid 
lukukorkid jäävad ukse ja seina vahele ja nii ei rullu seade lahti, kui see on korralikult tehtud. 


2.2 LOETELU KASULIKUTEST MAJANDUSKEEMIKAALIDEST JA NENDE SAADAVUS 


Igaüks võib materjalide hankimiseks hankida riistvarapoodidest, supermarketitest ja apteekidest palju kemikaale 
lõhkeainete või muude ohtlike ühendite valmistamiseks. Võimalik terrorist vajaks lihtsalt jaama 
vagun ja natuke raha, et hankida palju siin nimetatud kemikaale. 


Keemiline Kasutatakse Saadaval aadressil 
alkohol, etüül alkohoolsed joogid lahustid alkoholipoed 
(mõlemal 95% min.) riistvara kauplused 
ammoniaak + SELGE majapidamine supermarketid, 
ammoniaak 7 - üksteist 
ammoonium kohene-külm apteekides, 
nitraat pakid, väetise peotarvete kauplused meditsiinitarvete kauplused 
dilämmastikoksiid survestamine 


joogid ja vahukoor 


magneesium firestarters matkakauplused ülejäägid kauplused, 

letsitiin vitamiin? apteegid, ravim 
kauplustes 

mineraalõli keetmine, lahtisti apteek supermarket, 


elavhõbe O elavhõbeda termomeetrid supermarketid, 
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riistvara kauplused 


väävelhappe laadimata auto autokauplused 
akud 
glütseriini ? apteegid, ravim 
kauplustes 
väävel aiatehnika aianduspood, 
kauplused? 

süsi sõegrillid, aiatööd supermarketid 
aianduskauplused 

naatriumnitraat väetis aianduspood 

tselluloos esmaabi apteekides, 

(puuvill) meditsiinitarvete kauplused 

strontsiumnitraadi teeraketid ülejäägid kauplused, 

autokauplused 

kütteõli petrooleumi ahjud ülejäägid kauplused, 

(petrooleum) matkakauplused 

pudeligaas propaani ahjud ülejäägid kauplused, 

matkakauplused 

kaaliumpermanganaadi vee puhastamine puhastusjaamad 

heksamiin või heksamiinpliidid ülejäägid kauplused 

meteenamiin (kämping) (kämpingukauplused?) 

lämmastikhape ° trükiplaatide puhastamine trükikojad 

fotopoed? 
jood ja esmaabi apteekides 
naatriumperkloraat Solidox graanulid riistvara kauplused 


taskulampide lõikamiseks 
märkused: * etüülalkohol segatakse metüülalkoholiga, kui seda kasutatakse a 


lahusti. Metüülalkohol on väga mürgine. Lahustialkohol peab olema vähemalt 95% etüülalkoholi, kui seda kasutatakse valmistamiseks 
elavhõbeda fulminaat. Metüülalkohol võib takistada elavhõbeda fulminaadi moodustunist. 


* Poest ostetav ammoniaak on mitmesugusel kujul. Mänd ja hägune ammoniaak 
ei tohiks osta; ammooniumtrioksiidi kristallide valmistamiseks tuleks kasutada ainult selget ammoniaaki. 


O Elavhõbeda termomeetrid on kahjuks muutumas harulduseks. Nad 


võib enamikus kauplustes olla raske leida. Elavhõbedat kasutatakse ka elavhõbedalülitites, mis on saadaval elektroonikas 
kauplustes. Elavhõbe on ohtlik aine ja seda tuleks kuni kasutamiseni hoida termomeetris või elavhõbedalülitis. See 

eraldab elavhõbedaaure, mis sissehingamisel põhjustab ajukahjustusi. Sel põhjusel on hea mõte mitte maha voolata 

elavhõbedat ja kasutada seda alati õues. Samuti ärge võtke seda lahtise lõikena; kummikindad aitavad seda vältida. 


A Lämmastikhapet on tänapäeval väga raske leida. Tavaliselt on 
varastatud pommitootjate poolt või valmistatud hilisemas jaotises kirjeldatud protsessi käigus. Valmistamiseks soovitud kontsentratsioon 
lõhkeaineid umbes 70%. 


8 Apteekides müüdav jood ei ole tavaliselt puhas kristalne 


ammooniumtrioksiidi kristallide tootmiseks vajalik vorm. Puhta vormi saamiseks tuleb see tavaliselt omandada 
arsti retsepti alusel, kuid see võib olla kulukas. Taaskord on terroristide tagajärjeks vargus. 


2.3 KEMIKAALIDE ETTEVALMISTAMINE 


2.31 LÄMMASHAPPE 
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On mitmeid viise, kuidas muuta see lõhkeainete jaoks kõige olulisem hape. Tutvustatakse ühte meetodit, mille abil seda teha. Tuletage 
veel kord meelde, et neid meetodeid EI TOHI KASUTADA!! 


Materjalid: Varustus 

naatriumnitraat reguleeritav soojusallikas 
või 

kaaliumnitraat repliik 

destilleeritud vesi jäävann 

kontsentreeritud segamisvarras 

väävelhape 
korgiga kogumiskolb 


1) Valage retorti 32 milliliitrit kontsentreeritud väävelhapet. 

2) Kaaluge ettevaatlikult välja 58 grammi naatriumnitraati või 68 grammi kaaliumnitraati. ja lisage see aeglaselt happele. Kui see kõik ei 
lahustu, segage lahust ettevaatlikult klaaspulgaga, kuni see lahustub. 

3) Asetage retordi avatud ots kogumiskolbi ja asetage kogumiskolb jäävanni. 

4) Alustage retorti kuumutamist madalal kuumusel. Jätkake kuumutamist, kuni retordi otsast hakkab vedelikku välja tulema. Tekkiv vedelik 
on lämmastikhape. Kuumutage, kuni retorti põhjas olev sade on peaaegu kuiv või kuni lämmastikhapet enam ei moodustu. 
ETTEVAATUST: Kui hapet juhitakse liiga tugevalt, laguneb lämmastikhape kohe pärast selle moodustumist. See võib põhjustada 
väga tuleohtlike ja mürgiste gaaside teket, mis võivad plahvatada. Hea mõte on ülaltoodud seade üles seada ja seejärel sellest 
eemale minna. 


Kaaliumnitraati võis saada ka poest ostetud mustast pulbrist, lihtsalt musta pulbrit keevas vees lahustades ning väävli ja süsi välja filtreerides. 68 g 
kaaliumnitraadi saamiseks oleks vaja umbes ühes liitris keevas vees lahustada umbes 90 g musta pulbrit. Filtreerige lahustunud lahus läbi filterpaberi lehtris 
purki, kuni läbivalguv vedelik on selge. Mustas pulbris sisalduv puusüsi ja väävel on vees lahustumatud ja seetõttu jääb veelahuse aurustumisel purki 
kaaliumnitraat. 


2.32 VÄÄVELHAPE 


Väävelhapet on liiga raske valmistada väljaspool laborit või tööstusettevõtet. Siiski on see laadimata autoakuga hõlpsasti saadaval. 
Inimene, kes soovib väävelhapet valmistada, eemaldaks autoakult lihtsalt ülaosa ja valaks happe klaasnõusse. Tõenäoliselt oleks 
happes akust pliitükke, mis tuleks eemaldada, kas keetmise või filtreerimise teel. Väävelhappe kontsentratsiooni saab tõsta ka 
keetmisega; väga puhas väävelhape voolab veidi kiiremini kui puhas mootoriõli. 


2.33 AMMOONIUMNITRAAT 


Ammooniumnitraat on väga võimas, kuid tundetu kõrgetasemeline lõhkeaine. Lämmastikhappe valamine jäävannis suurde kolbi võib 
selle väga lihtsalt teha. Siis lihtsalt majapidamises kasutatava ammoniaagi kolbi valades ja ära joostes tekiks ammooniumnitraat. Pärast 
materjalide reageerimise lõpetamist tuleks lahus lihtsalt jätta sooja kohta, kuni kogu vesi ja neutraliseerimata ammoniaak või hape 

on aurustunud. Tekkiks peen pulber, mis oleks ammooniumnitraat. Seda tuleb hoida õhukindlas anumas, kuna sellel on kalduvus 

õhust vett koguda. Ülaltoodud protsessi käigus moodustunud kristalle tuleks ülejäänud vee eemaldamiseks VÄGA õrnalt kuumutada. 


3.0 PLAHVATUSKEHA RETSEPTID 


Jällegi, seda materjali lugevad isikud EI TOHI KUNAGI PÜÜADA TOOTADA ÜHTEGI SIIN KIRJELDATUD LÕHKEAINET. SEE ON EBALEGAALNE 
JA ERITI OHTLIK 
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PÜÜDA SEDA TEHA. LÕHVATUSVAHELISTE MATERJALIDE TOOTMISE KATSETE TÕRJE TULEMUSEL VÕIB KERGELT 
OLLA ELLU JA/VÕI JÄSEME KAOTMINE. 


Need retseptid on teoreetiliselt õiged, mis tähendab, et üksikisik võib kirjeldatud materjale toota. Siin kasutatavad meetodid on 
tavaliselt vähendatud tööstuslikud protseduurid. 


3.01 PLAHVATEOORIA 


Lõhkeaine on igasugune materjal, mis kuumuse või löökide mõjul süttides kiiresti laguneb või oksüdeerub. See protsess vabastab energiat, mis 
on salvestatud materjali soojuse ja valguse kujul või lagunedes gaasilisteks ühenditeks, mis võtavad palju suurema mahu kui algne materjal. 
Kuna see paisumine on väga kiire, tõrjuvad paisuvad gaasid välja suure koguse õhku. See paisumine toimub helikiirusest suurema kiirusega ja 
nii tekib helibuum. See selgitab plahvatuse taga olevat mehaanikat. Lõhkeaineid esineb mitmel kujul: kõrge järgu lõhkeained, mis plahvatavad, 
madala astme lõhkeained, mis põlevad, ja praimerid, mis võivad teha mõlemat. 


Kõrgetasemelised lõhkeained plahvatavad. Detonatsioon toimub ainult kõrgetasemelise lõhkeaine puhul. Detonatsiooni põhjustab tavaliselt 
lööklaine, mis läbib tugeva plahvatusohtliku materjali plokki. Lööklaine purustab aine aatomite vahelised molekulaarsed sidemed kiirusega, mis 
on ligikaudu võrdne seda materjali läbiva heli kiirusega. Tugevas lõhkeaines on kütus ja oksüdeerija keemiliselt seotud ning lööklaine lõhub 
need sidemed ning ühendab need kaks materjali uuesti kokku, tekitades peamiselt gaase. TNT, ammooniumnitraat ja RDX on näited 
kõrgetasemelistest lõhkeainetest. 


Madala astme lõhkeained ei plahvata; need põlevad või oksüdeeruvad. Kuumutamisel ühinevad kütus(d) ja oksüdeerija(d), tekitades 
soojust, valgust ja gaasilisi tooteid. Mõned madala järgu materjalid põlevad rõhu all umbes sama kiirusega kui avamaal, näiteks mustpulber. 
Teised, näiteks püssirohi, mida õigesti nimetatakse nitrotselluloosiks, põlevad palju kiiremini ja kuumemini, kui nad on suletud ruumis, 
näiteks tulirelva torus; need põlevad tavaliselt palju aeglasemalt kui mustpulber, kui need süüdatakse rõhuvabades tingimustes. Must pulber, 
nitro-tselluloos ja välkpulber on head näited madala kvaliteediga lõhkeainetest. 


Praimerid on plahvatusohtliku välja eripära. Mõned neist, näiteks elavhõbefulminaat, toimivad madala või kõrge astme lõhkeainena. Tavaliselt 

on need hõõrdumise, kuumuse või löögi suhtes tundlikumad kui tugevad või madalad lõhkeained. Enamik praimereid toimib nagu kõrgetasemeline 
lõhkeaine, välja arvatud see, et need on palju tundlikumad. Teised jälle lihtsalt põlevad, kuid kui nad on suletud, põlevad nad suure kiirusega 

ning gaaside suure paisumise ja lööklaine abil. Praimereid kasutatakse tavaliselt väikeses koguses kõrgetasemelise lõhkeaine initsieerimiseks 

või lagunemiseks, näiteks suurtükimürskudes. Kuid neid kasutatakse sageli ka madala astme lõhkeaine süütamiseks; kuulis olev püssirohi süttib 
selle aabitsa detoneerimisel. 


3.1 LÕHKEAINED 


Krundina kasutatakse sageli lööklõhkeaineid. Siin käsitletutest on tõelised lõhkeained ainult elavhõbeda fulminaat ja nitroglütseriin; 
Ammooniuntrioksiidi kristallid lagunevad kokkupõrkel, kuid nad eraldavad vähe soojust ja ei valgusta. Lööklõhkeaineid koheldakse 
alati ülima ettevaatusega ja isegi kõige rumalam anarhist ei hoia neid kunagi kõrge või madala lõhkeaine läheduses. 


3.11 AMMOONIUMTRIJODIIDKRISTALLID 


Ammooniuntrioksiidi kristallid on halvalõhnalised lillavärvilised kristallid, mis lagunevad vähimagi kuumuse, hõõrdumise või šoki 
mõjul, kui need on valmistatud puhtaima ammoniaagi (ammooniumhüdroksiidi) ja joodiga. Väidetavalt plahvatavad sellised 
kristallid, kui kärbes neile maandub või kui sipelgas neist üle kõnnib. 

Kodumajapidamises kasutatavas ammoniaagis on aga piisavalt lisandeid, nagu seebid ja abrasiivsed ained, nii et kristallid 
plahvatavad visates, purustades või kuumutades. Lõhkamisel kostub vali teade ja detonatsioonikoha ümber ilmub purpurse 
joodgaasi pilv. Ükskõik milline kahetsusväärne pind, millel kristall plahvatas, on tavaliselt rikutud, kuna osa kristallis olevast joodist 
paiskub tahkel kujul ümber ja jood on söövitav. See jätab vastikud, inetud, püsivad pruunikaslillad laigud kõigele, mis sellega 
kokku puutub. 

Ka joodgaas on halb uudis, kuna see võib kopse kahjustada, settib maapinnale ja määrib seal ka asju. Joodi puudutades jäävad 
nahale pruunid plekid, mis püsivad umbes nädala, kui neid kohe ja jõuliselt maha ei pesta. Kuigi sellisest ühendist oleks tõsisele 
terroristile vähe kasu, võib vandaal neid kasutada vara kahjustamiseks. Või võib terrorist mitu neist tähelepanu hajutamiseks 
rahvahulka visata, mis võib küll vigastada mõnda inimest, kuid hirmutada peaaegu kõiki, sest väike kristall, mida visates ei 

näe, tekitab üsna valju plahvatuse. Ammooniumtrioksiidi kristalle saab toota järgmisel viisil: 
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Materjalid Varustus 
joodi kristallid lehter ja filterpaber 
paberrätikud 


selge ammoniaak 
(ammooniumhüdroksiid, kaks äraviskatavat klaaspurki 
enesetapu jaoks) 
1) Asetage ühte klaaspurki umbes kaks teelusikatäit joodi. Mõlemad purgid tuleb ära visata, sest need ei saa enam kunagi puhtaks. 


2) Lisage nii palju ammoniaaki, et jood oleks täielikult kaetud. 

3) Asetage lehter teise purki ja asetage filterpaber lehtrisse. 
Filterpaberi lehtrisse panemise tehnikat õpetatakse igas keemia algklassides: murra ringpaber pooleks, nii et tekib poolring. 
Seejärel voldi see uuesti pooleks, et moodustada ühe kumera küljega kolmnurk. Koonuse moodustamiseks tõmmake ühe paksuse 
paberi paksus välja ja asetage koonus lehtrisse. 


4) Laske joodil mõnda aega ammoniaagis imbuda, valage lahus läbi filterpaberi lehtris oleva paberi sisse. 


5) Lahuse filtreerimise ajal pange esimesse purki rohkem ammoniaaki, et pesta kõik allesjäänud kristallid. 
lehtrisse niipea, kui see ära voolab. 

6) Koguge kokku kõik lillakad kristallid ilma pruuni filterpaberit puudutamata ja asetage need paberile 
rätikud kuivama umbes tund. Veenduge, et need ei oleks liiga lähedal tuledele või muudele soojusallikatele, kuna need võivad 
plahvatada. Kui need on veel märjad, jagage märg materjal umbes kaheksaks tükiks. 


7) Pärast nende kuivamist asetage kristallid õrnalt ühe ruuttollisele kleeplindile. Katke see sarnase tükiga ja suruge kleeplint õrnalt kristalli 
ümber, jälgides, et see ei suruks kristalli ennast. Lõpuks lõigake kääridega ära suurem osa üleliigsest kleeplindist ja hoidke 
kristalle jahedas kuivas kohas. Nende säilivusaeg on umbes nädal ja neid tuleks hoida eraldi konteinerites, mille saab ära visata, 
kuna neil on kalduvus aeglaselt laguneda — protsess, mille käigus eraldub joodiauru, mis määrib kõike, millele nad ladestuvad. 
Üks võimalik viis nende säilivusaega pikendada on hoida neid õhukindlates konteinerites. Nende kasutamiseks visake need lihtsalt 
vastu mis tahes pinda või asetage kohta, kuhu neile astutakse või muljutakse. 


8.12 Elavhõbeda FULMINAAT 


Elavhõbefulminaat on võib-olla üks vanimaid teadaolevaid initsieerivaid ühendeid. See võib plahvatada kas kuumuse või šokiga, mis muudaks 
selle terroristi jaoks lõpmatu väärtusega. Isegi fulminaadi kristalli kukkumine põhjustab selle plahvatuse. Seda materjali valmistav inimene 
kasutaks tõenäoliselt järgmist protseduuri: 


MATERJALID SEADMED 
elavhõbe (5 9) klaasist segamisvarras 
kontsentreeritud lämmastikhape (35 100 mi keeduklaas (2) 


ml) reguleeritav 


kuumus etüülalkohol 
(30 ml) allikas 


destilleeritud vesi sinine lakmuspaber 

lehter ja filterpaber 
1) Segage ühes keeduklaasis klaaspulga abil 5 g elavhõbedat 35 mi kontsentreeritud lämmastikhappega. 
2) Kuumutage segu aeglaselt, kuni elavhõbe on lahustunud, mis on siis, kui lahus muutub roheliseks ja keeb. 


3) Asetage teise keeduklaasi 30 mi etüülalkoholi ning lisage aeglaselt ja ettevaatlikult kogu esimese keeduklaasi sisu. IIMuma peaksid 
punased ja/või pruunid aurud. Need aurud on mürgised ja tuleohtlikud. 
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4) Kolmekümne kuni neljakümne minuti pärast peaksid aurud muutuma valgeks, mis näitab, et reaktsioon on peaaegu lõppenud. 
Veel kümne minuti pärast lisage lahusele 30 mi destilleeritud vett. 


5) Filtreerige ettevaatlikult vedelast lahusest välja elavhõbeda fulminaadi kristallid. Visake lahus a 
ohutusse kohta, kuna see on söövitav ja mürgine. 


6) Peske kristalle mitu korda destilleeritud vees, et eemaldada võimalikult palju liigset hapet. Testige 


kristalle lakmuspaberiga, kuni need on neutraalsed. See juhtub siis, kui lakmuspaber jääb märgade kristallidega kokku puutudes 
siniseks. 7) Laske kristallidel 


kuivada ja hoidke neid turvalises kohas, plahvatusohtlikest või tuleohtlikest materjalidest eemal. 


Seda protseduuri saab teha ka mahu järgi, kui olemasolevat elavhõbedat ei saa kaaluda. Kasutage iga elavhõbeda mahu kohta 10 mahuosa 
lämmastikhapet ja 10 mahuosa etanooli. 


8.13 NITROGLÜTSERIIN 


Nitroglütseriin on üks tundlikumaid lõhkeaineid, kui ta pole just kõige tundlikum. Kuigi seda on võimalik ohutult teha, on see keeruline. 
Paljud noored anarhistid on kraami valmistamisel tapetud või tõsiselt vigastatud. Kui Nobeli tehased sellega hakkama saavad, tapsid 
sagedased plahvatused tehases palju inimesi. Tavaliselt muudetakse see niipea, kui see on valmistatud, ohutumaks aineks, näiteks 
dünamiidiks. Idioot, kes üritab nitroglütseriini valmistada, kasutaks järgmist protseduuri: 


MATERJAL SEADMED 


destilleeritud vesi 


silmatilguti 
lauasool 100 mi keeduklaas 
naatriumvesinikkarbonaat 200—300 mi keeduklaasid (2) 
kontsentreeritud lämmastikhape (13 jäävanni konteiner (plastämber 
mi) sobib hästi) 
kontsentreeritud väävelhape (39 ml) kraadine termomeeter 


glütseriin 
sinine lakmuspaber 


1) Valage ühte 200—-300 mi keeduklaasi 150 mi destilleeritud vett. 


2) Asetage teise 200—300 ml keeduklaasi 150 ml destilleeritud vett ja umbes lusikatäis naatriumvesinikkarbonaati ning segage neid, kuni naatriumvesinikkarbonaat 
lahustub. Ärge pange vette nii palju naatriumvesinikkarbonaati, et osa jääks lahustumatuks. 


3) Looge jäävann, täites jäävanni mahuti pooleldi jääga ja lisades lauasoola. See põhjustab jää 
sulama, alandades üldist temperatuuri. 

4) Asetage 100-ml keeduklaas jäävanni ja valage 13-ml kontsentreeritud lämmastikhapet 100-milliliitrisesse. 
keeduklaas. Veenduge, et keeduklaas ei valguks jäävanni ja et jäävann ei voolaks keeduklaasi üle, kui sinna lisatakse rohkem 
materjale. Kindlasti peab olema piisavalt suur jäävanni anum, et lisada rohkem jääd. Alandage happe temperatuur umbes 20 
kraadini või alla selle. 

5) Kui lämmastikhape on nii külm, nagu eespool kirjeldatud, lisage aeglaselt ja ettevaatlikult lämmastikhappele 39 ml kontsentreeritud 
väävelhapet. Segage kaks hapet omavahel ja jahutage segunenud happed 10 kraadini. Selleks on hea alustada teist jäävanni. 


6) Tilgutage tilgutiga aeglaselt glütseriin segatud hapetesse, üks tilk korraga. Hoidke kinni 
termomeeter piki segu ülaosa, kus segunevad happed ja glütseriin kohtuvad. ÄRGE LASKE TEMPERATUURIL SAADA ÜLE 
30 CENTIGRAADI; KUI TEMPERATUUR TÕUSAB ÜLE SELLE TEMPERATUURI, JOOKSE NAGU PÕRGAD!!! Glütseriin hakkab 
kohe nitreerima ja temperatuur hakkab kohe tõusma. Lisage glütseriini, kuni segatud hapete peale jääb õhuke kiht glütseriini. Alati 
on kõige ohutum valmistada mis tahes lõhkeainet väikestes kogustes. 


7) Segage segatud happeid ja glütseriini nitreerimise esimesed kümme minutit, lisades jäävannile jääd ja soola, et hoida lahuse 
temperatuur 100 mi keeduklaasis tunduvalt alla 30 kraadi Celsiuse järgi. Tavaliselt moodustub nitroglütseriin segatud happelahuse 
peale ja kontsentreeritud väävelhape neelab reaktsiooni käigus tekkiva vee. 
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8) Kui reaktsioon on lõppenud ja nitroglütseriini temperatuur on tunduvalt alla 30 kraadi Celsiuse järgi, aeglaselt ja 
valage nitroglütseriini ja segatud happe lahus ettevaatlikult 1. etapis keeduklaasi destilleeritud vette. 
Nitroglütseriin peaks settima keeduklaasi põhja ja peal olev vesi-happe lahus võib 
valatakse maha ja visatakse ära. Tühjendage võimalikult palju happe-vee lahust ilma nitroglütseriini häirimata. 


9) Eemaldage nitroglütseriin ettevaatlikult puhta tilgutiga ja asetage see 2. etapis keeduklaasi. 
naatriumvesinikkarbonaadi lahus eemaldab suure osa happest, mis muudab nitroglütseriini rohkem 
stabiilne ja vähem tõenäoline põhjuseta plahvatamine, mida see teha saab. Katsetage nitroglütseriini lakmusega 
paberit, kuni lakmus jääb siniseks. Vajadusel korrake seda sammu ja kasutage uusi naatriumvesinikkarbonaadi lahuseid 
sammus 2. 

10) Kui nitroglütseriin on võimalikult happevaba, hoidke seda puhtas anumas kindlas kohas. Parim 
koht, kus nitroglütseriini hoida, on kaugel kõigest elavast või kõigest väärtuslikust. Nitroglütseriin võib plahvatada ilma 
nähtava põhjuseta, isegi kui seda hoitakse turvalises jahedas kohas. 


8.14 PIKRATES 


Kuigi pikriinhappe ehk trinitrofenooli tootmise meetodit pole veel antud, on selle soolad 

kirjeldatakse kõigepealt, kuna need on äärmiselt tundlikud ja plahvatavad kokkupõrkel. Pikriinhappe segamisel metalliga 
hüdroksiidid, nagu naatrium- või kaaliumhüdroksiid, ja vee aurustamisel võivad tekkida metallipikraadid. 

Lihtsalt hankige pikriinhape või valmistage see ja segage see (eelistatavalt) kaaliumhüdroksiidi keskmise lahusega. 

vahemiku molaarsus. (umbes 6—9 M) See materjal, kaaliumpikraat, on löögitundlik ja seda saab kasutada 

mis tahes tüüpi lõhkeaine initsiaator. 


3.2 VÄHEJÄRGSED LÕHKEAINED 


On palju madala järgu lõhkeaineid, mida saab osta kauplustest ja kasutada lõhkekehades. Siiski on 
võimalik, et mõni tark relvapoe omanik ei müü neid aineid kahtlustava välimusega inimesele. Selline selline 
üksikisik oleks siis sunnitud valmistama oma madala kvaliteediga lõhkeaineid. 


3.21 MUST PULBER 


Esmakordselt valmistasid hiinlased ilutulestikus kasutamiseks, musta pulbrit kasutati esmakordselt relvades ja lõhkeainetes 12. 
sajandil. Seda on väga lihtne valmistada, kuid see pole kuigi võimas ega ohutu. Ainult umbes 50% mustast pulbrist muundatakse 
põletamisel kuumad gaasid; teine pool on enamasti väga peened põlenud osakesed. Mustal pulbril on üks suur probleem: 

see võib staatilisest elektrist süttida. See on väga halb ja see tähendab, et materjal peab olema valmistatud puidust või savist 

tööriistad. Igatahes võib eksinud inimene kodus musta pulbrit valmistada järgmise protseduuriga: 


MATERJALID SEADMED 
kaaliumnitraat savi jahvatusnõu 
(759) ja saviveski 
või või 
naatrium puidust salatikaussi 
nitraat (75 g) ja puulusikas 
väävel (10 9) kilekotid (3) 
puusüsi (15 9) 800—500 mi keeduklaas (1) 
destilleeritud vesi kohvikann või soojusallikas 


1) Asetage väike kogus kaalium- või naatriumnitraati jahvatusnõusse ja jahvatage see väga peeneks pulbriks. 
Tehke seda kogu kaalium- või naatriumnitraadiga ja hoidke jahvatatud pulbrit ühes kilekotis. 
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2) Tehke sama väävli ja söega, hoides iga kemikaali eraldi kilekotis. 

3) Asetage kogu peeneks jahvatatud kaalium- või naatriumnitraat keeduklaasi ja lisage keedunõusse täpselt nii palju keevat vett. 
keemiline, et see kõik märjaks saada. 

4) Lisage teiste kilekottide sisu märjale kaalium- või naatriumnitraadile ja segage neid mitu korda korralikult. 
minutit. Tehke seda seni, kuni pole enam nähtavat väävlit ega sütt või kuni segu on üleni must. 

5) Soojal päikesepaistelisel päeval asetage keeduklaas õue otsese päikesevalguse kätte. Päikesevalgus on tõesti parim viis musta kuivatamiseks 
pulber, kuna see pole kunagi liiga kuum, kuid see on piisavalt kuum, et vesi aurustada. 

6) Kraapige must pulber keeduklaasist välja ja hoidke seda turvalises anumas. 
Plastik on tõesti kõige turvalisem anum, millele järgneb paber. Ärge kunagi hoidke musta pulbrit kilekotis, kuna plastikust 
kotid tekitavad staatilist elektrit. 


3.22 NITROTSELLULOOS 


Nitrotselluloosi nimetatakse tavaliselt "püssirohuks" või "püssipuuvillaks". See on stabiilsem kui must pulber ja toodab a 
palju suurem kogus kuuma gaasi. Samuti põleb see kinnises ruumis palju kiiremini kui must pulber. Lõpuks 
nitrotselluloosi on üsna lihtne valmistada, nagu on kirjeldatud järgmise protseduuriga: 


MATERJALID SEADMED 
puuvill (tselluloos) kaks (2) 200-300 mi keeduklaasi 
keskendunud lehter ja filterpaber 


lämmastikhape 


sinine lakmuspaber 
keskendunud 


väävelhape 
destilleeritud vesi 


1) Valage keeduklaasi 10 cc kontsentreeritud väävelhapet. Lisage sellele 10 cc kontsentreeritud lämmastikhapet. 
2) Lisage kohe 0,5 g puuvilla ja laske sellel täpselt 3 minutit leotada. 
3) Eemaldage nitrocottmNX ja”O'IEJNGY2 

Ez”YIN%++?NE5p 


seda sisse pesta. 


4) Laske materjalil kuivada ja peske see seejärel uuesti. 
5) Kui puuvill on lakmuspaberiga testimisel neutraalne, on see kuivatamiseks ja ladustamiseks valmis. 


3.23 KÜTUSE-OKSODISEERI SEGUD 


Seal on peaaegu lõpmatu arv kütuse ja oksüdeerija segusid, mida eksinud inimene võib oma elukohas toota. 

oma kodu. Mõned neist on väga tõhusad ja ohtlikud, teised aga ohutumad ja vähem tõhusad. Esitatakse töötavate kütuse-oksüdeerija 
segude loetelu, kuid iga ühendi täpsed mõõtmised on maksimaalselt vaieldavad. 

tõhusust. Iga kütuse ja oksüdeerija protsendimäära kohta antakse ligikaudne hinnang: 


oksüdeerija, massiprotsenti kütus, massiprotsent kiirus 4 märkmed 

kaaliumkloraat 67% väävel 33% 5 hõõrdumine/ 

löögitundlik 
üsna ebastabiilne 
kaaliumkloraat 50% suhkur 35% 5 üsna aeglane 
puusüsi 15% põletamine; 

ebastabiilne 

kaaliumkloraat 50% väävel 25% 8 äärmiselt 


magneesium või ebastabiilne! 
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alumiiniumtolm 25% 


kaaliumkloraat 67% 


naatriumnitraat 65% 


ettearvamatu 


kaaliumpermanganaat 60% 


magneesiumi või 
alumiiniumi tolm 33% 


magneesiumitolm 30% 


väävel 5% 


glütseriin 40% 


HOIATUS: SÜTTEB SPONTAANSELT GLÜTSERIINIGA!!! 


kaaliumpermanganaat 67% väävel 33% 


kaaliumpermangenaat 60% 


kaaliumpermanganaat 50% suhkur 50% 


kaaliumnitraat 75% 


kaaliumnitraat 60% kuum 


kaaliumkloraat 75% 


5 ebastabiilne 


väävel 20% 5 


magneesium või 
alumiiniumtolm 20% 


3 ? 


puusüsi 15% väävel 


10% pulbriline raud 


või 
magneesium 40% 


fosforseskvisulfiid 8 
25% 


6 tahkekütuse jaoks 


8 ebastabiilne 
2 
põlemiskiirus 
4 viivitada enne 


süüde oleneb 
tera suuruse järgi 


ebastabiilne 
7 see on 
must pulber! 
1 põleb väga 


kasutatud teha 


streik-ükskõik kuhu 
tikud 


ammooniumperkloraat 70% alumiiniumtolm 30% 


* väike kogus kosmosesüstiku raudoksiid 


kaaliumperkloraat 67% (naatriumperkloraat) magneesiumi või 10 välgupulber 
kaaliumperkloraat 60% alumiiniumi tolm 33% 
(naatriumperkloraat) magneesiumi või 8 vaheldumisi 
alumiiniumi tolm 20% väävel 20% välgupulber 
baariumnitraat 30% alumiiniumtolm 30% 9 vaheldumisi 
kaaliumperkloraat 30% baariumperoksiid välgupulber 
90% Magneesiumitolm 5% 10 vaheldumisi 
alumiiniumtolm 5% välgupulber 
kaaliumperkloraat 50% väävel 25% 8 veidi 
magneesium või ebastabiilne 
alumiiniumtolm 25% 
kaaliumkloraat 67% punane fosfor 27% väävel 3% 7 väga 
kaltsiumkarbonaat 3% ebastabiilne! 
löögitundlik 
kaaliumpermanganaat 50% tuhksuhkur 25% alumiinium või 7 ebastabiilne; 
süttib, kui 
magneesiumitolm 25% see läheb märjaks! 
kaaliumkloraat 75% söetolm 15% 6 ebastabiilne 


väävel 10% 


MÄRKUS. Segud, mis kasutavad kaaliumi asemel naatriumperkloraati 


perkloraadid muutuvad niiskust imavaks ja vähem stabiilseks. 


Mida suurem on kiirus, seda kiiremini põleb kütuse-oksüdeerija segu PÄRAST süütamist. Samuti on reeglina peenem 


pulber, seda kiirem on põlemiskiirus. 


Nagu hõlpsasti näha, on palju erinevaid kütuse-oksüdeerija segusid 
mida saab kodus valmistada. Kütuse ja oksüdeerija(te) koguseid muutes 
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võib saavutada erinevaid põlemiskiirusi, kuid see võib muuta ka tundlikkust 


segu. 


3.24 PERKLORAADID 


Reeglina muutub iga oksüdeeriv materjal, mida töödeldakse perkloorhappega, madala astme lõhkeaineks. Metallid, nagu kaalium või 
naatrium, muutuvad aga suurepärasteks alusteks flash-tüüpi pulbritele. Mõned materjalid, mida saab perkloreerida, on puuvill, paber ja 
saepuru. Kaalium- või naatriumperkloraadi tootmiseks hankige lihtsalt selle metalli hüdroksiid, nt naatrium- või kaaliumhüdroksiid. 
Perkloritavat materjali on hea katsetada väga väikese koguse happega, kuna osa materjale kipub happega kokkupuutel plahvatuslikult 
reageerima. 

Ideaalsed on naatrium- või kaaliumhüdroksiidi lahused. 


3.3 KÕRGEJÄRGSED LÕHKEAINED 


Kõrgetasemelisi lõhkeaineid saab kodus ilma liigsete raskusteta valmistada. Peamine probleem on lõhkeaine valmistamiseks 
lämmastikhappe hankimine. Enamik lõhkeaineid plahvatab, kuna nende molekulaarstruktuur koosneb mõnest kütusest ja tavaliselt kolmest 
või enamast NO2 (lämmastikdioksiidi) molekulist. TNT ehk Tri-nitro-tolueen on sellise materjali suurepärane näide. Kui lööklaine läbib 

TNT molekuli, katkeb lämmastikdioksiidi side ja hapnik ühineb kütusega, seda kõike mõne mikrosekundi jooksul. See on tingitud 
lämmastikupõhiste lõhkeainete suurest võimsusest. Pidades meeles, et neid protseduure EI TOHI KUNAGI LÄBI TEHA, loetletakse mitmed 
kõrgekvaliteediliste lõhkeainete valmistamise meetodid kodus. 


3.31 RDX 


RDX, mida nimetatakse ka tsükloniitiks, või kompositsioon C-1 (koos plastifikaatoritega) on üks väärtuslikumaid sõjalisi lõhkeaineid. Seda 
seetõttu, et sellel on rohkem kui 150% TNT võimsusest ja seda on palju lihtsam plahvatada. Seda ei tohiks kasutada üksinda, kuna selle võib 
käivitada mitte liiga tugev šokk. See on vähem tundlik kui elavhõbeda fulminaat või nitroglütseriin, kuid see on siiski liiga tundlik 

eraldi kasutamiseks. RDX-i saab teha allpool kirjeldatud üllatavalt lihtsa meetodiga. Seda on kodus palju lihtsam valmistada kui kõiki teisi 
lõhkeaineid, välja arvatud ammooniumnitraat. 


MATERJALID SEADMED 
heksamiin või 500 mi keeduklaasi 
meteenamin klaasist segamisvarda kütusetabletid (50 g) 


lehter ja filterpaber 
kontsentreeritud 
lämmastikhape (550 ml) jäävanni konteiner (plastist ämber) 


destilleeritud vesi 


kraadine termomeeter 
lauasool 


sinine lakmuspaber 
jää 
ammooniumnitraat 


1) Asetage keeduklaas jäävanni (vt jaotis 3.13, sammud 3-4) ja ettevaatlikult 


valage keeduklaasi 550 ml kontsentreeritud lämmastikhapet. 


2) Kui hape on jahtunud alla 20 kraadi Celsiuse järgi, lisage keeduklaasi väikesed kogused purustatud kütusetablette. Temperatuur tõuseb ja 


seda tuleb hoida alla 30 kraadi Celsiuse järgi, vastasel juhul võivad tagajärjed olla kohutavad. Segage segu. 
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3) Langetage temperatuur alla 0 kraadi Celsiuse järgi, lisades kas rohkem jääd 


ja soola vanale jäävannile või luues uue jäävanni. Või ammoonium 
nitraati võiks lisada vanale jäävannile, kuna see külmub 

vette panna. Jätkake segu segamist, hoides temperatuuri allpool 
null kraadi Celsiuse järgi vähemalt kakskümmend minutit 


4) Vala segu liitrisse purustatud jäässe. Loksutage ja segage segu, 


ja laske sellel sulada. Kui see on sulanud, filtreerige kristallid välja ja visake söövitav vedelik minema. 


5) Asetage kristallid poole liitrisse keevasse destilleeritud vette. Filter 


kristallid ja katsetage neid sinise lakmuspaberiga. Korrake samme 4 ja 5, kuni lakmuspaber jääb siniseks. 
See muudab kristallid stabiilsemaks ja turvalisemaks. 


6) Hoidke kristalle kuni kasutusvalmis märjana. Laske neil täielikult kuivada 


neid kasutades. RDX ei ole piisavalt stabiilne, et seda üksinda lõhkeainena kasutada. 


7) Kompositsiooni C-1 saab valmistada, segades 88,3% RDX (massi järgi) 11,1% 


mineraalõli ja 0,6% letsitiini. Sõtku need materjalid kilekotis kokku. See on hea viis desensibiliseerimiseks 
plahvatusohtlik. 


8) HMX on TNT ja RDX segu; suhe on 50/50, kaalu järgi. 


see ei ole nii tundlik ja on peaaegu sama võimas kui sirge RDX 


9) Lisades pärast 5. sammu RDX kristallidele ammooniumnitraati, peaks 


on võimalik RDX-i desensibiliseerida ja selle võimsust suurendada, kuna ammooniumnitraat on väga tundetu ja 
võimas. Võib lisada ka naatriumnitraati või kaaliumnitraati; RDX stabiliseerimiseks piisab väikesest kogusest 


10) RDX plahvatab kiirusega 8550 meetrit sekundis, kui see on kokku surutud 


tihedus 1,55 g/kuupcm. 


3.32 AMMOONIUMNITRAAT 


Ammooniumnitraati võib valmistada terrorist vastavalt punktis 2.33 toodud hap-hazard meetodile või 

varastatud ehitusplatsilt, kuna seda kasutatakse tavaliselt lõhkamisel, kuna see on väga stabiilne ja põrutustundlik 
ja soojust. Terrorist võib osta ka apteegist või meditsiinitarvete poest mitu kiirkülmapakki. The 
Ammooniumnitraadi suur puudus terroristi seisukohast oleks selle plahvatamine. A pigem 

tuleb kasutada võimsat laadimislaengut ja tavaliselt koos võimenduslaenguga. Allolev diagramm selgitab. 


LLEETNT] ammooniumnitraat | 


aabits |võimendus| | | 
[lil = 4 F| | 


Praimer plahvatab, plahvatades TNT, mis plahvatab, saates läbi ammooniumi tohutu lööklaine 
nitraati, plahvatades selle. 


3.33 ANFOS 
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ANFO on lühend sõnadest Ammoonium Nitrate — Fuel Oil Solution. ANFO lahendab ainsa suure ammooniumnitraadi probleemi: selle 
kalduvuse koguda õhust veeauru. Selle tulemuseks on see, et lõhkekeha sellisel katsel plahvatada ei õnnestu. Selle parandamiseks 
segatakse 94% (massi järgi) ammooniumnitraati 6% kütteõli või petrooleumiga. Petrooleum hoiab ammooniumnitraadil õhust niiskust 
imamast. ANFO nõuab selle käivitamiseks ka suurt lööklaine. 


3.34 TNT 


TNT ehk Tri-nitro-tolueen on ehk teine vanim teadaolev tugev lõhkeaine. Dünamiit oli muidugi esimene. 

See on kindlasti tuntuim tugev lõhkeaine, kuna seda on populariseerinud varahommikused multikad. See on teiste lõhkeainete 
võrdlemise standard, kuna see on kõige tuntum. Tööstuses valmistatakse TNT-d kolmeastmelise nitreerimisprotsessiga, mille eesmärk on 
säilitada toote valmistamiseks kasutatavad lämmastik- ja väävelhapped. 

Terrorist valiks aga tõenäoliselt vähem ökonoomsema üheetapilise meetodi. Üheastmeline protsess viiakse läbi tolueeni töötlemisel 


väga tugeva (suitsetava) väävelhappega. Seejärel töödeldakse sulfaaditud tolueeni jäävannis väga tugeva (suitsetava) lämmastikhappega. 
Lahusele lisatakse külm vesi ja see filtreeritakse. 


3.35 KAALIUMKLORAT 


Kaaliumkloraati ise ei saa kodus valmistada, kuid seda saab laboritest. Kui kaaliumkloraati segada väikese koguse vaseliini või muu 
vaseliiniga ja lasta sellest läbi lööklaine, plahvatab materjal veidi suurema võimsusega kui must pulber. Siiski peab see piirduma selle sellise 
plahvatusega. Sellise lõhkekeha valmistamise protseduur on kirjeldatud allpool: 


MATERJALID SEADMED 
kaaliumkloraat (9 mahuosa) lukuga kilekotti 
vaseliin (1 mahuosa) savi jahvatusnõu 


või 


puidust kauss ja puulusikas 


1) Jahvatage kaaliumkloraati jahvatusnõus ettevaatlikult ja aeglaselt, kuni kaaliumkloraat on väga pehme. 
peen pulber. Mida peenem see on pulbristatud, seda kiiremini (paremini) see plahvatab. 
2) Asetage pulber kilekotti. Pane vaseliin kilekotti, võimalikult vähe koti külgedele, st pane vaseliin kaaliumkloraadi pulbrile. 


3) Sulgege kott ja põlvitage materjale kokku, kuni ükski kaaliumkloraat ei ole kuiv pulber, mis ei 
peagloo juurde kinni pidama. Vajadusel lisa kotti veel veidi vaseliini. 

4) Materjal tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul, vastasel juhul hakkab segu oluliselt vähendama vahendi efektiivsust. 
plahvatusohtlik. See reaktsioon on aga kahjutu ja ei eralda kuumust ega ohtlikke tooteid. 


3.36 DÜNAMIIT 


Dünamiidi nimi pärineb kreeka sõnast "dynamis", mis tähendab jõudu. Dünamiidi leiutas Nobel vahetult pärast nitroglütseriini valmistamist. 
See tehti seetõttu, et nitroglütseriin oli šoki suhtes nii ohtlikult tundlik. 

Teatud mõistusega eksinud inimene muudaks pärast nitroglütseriini valmistamist (hull tegu) selle kohe dünamiidiks. Seda saab teha, 
lisades nitroglütseriinile erinevaid materjale, näiteks saepuru. Saepuru mahutab ühe mahu kohta suure nitroglütseriini massi. Võib lisada 
muid materjale, näiteks ammooniumnitraati, mis kipuvad lõhkeainet desensibiliseerima ja võimsust suurendama. Kuid isegi need 
nitroglütseriini ühendid ei ole tegelikult ohutud. 


3.37 NITROTÄRKLIS LÕHKEAINED 
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Nitrotärklise lõhkeaineid on lihtne valmistada ja need on üsna võimsad. Kõik, mida pole vaja teha, on töödelda erinevaid tärklisi 
kontsentreeritud lämmastik- ja väävelhappe seguga. 10 ml kontsentreeritud lämmastikhappele lisatakse 10 ml kontsentreeritud väävelhapet. 
Sellele segule lisatakse 0,5 grammi tärklist. Lisatakse külm vesi ja näiliselt muutumatu nitrotärklis filtreeritakse välja. Nitrotärklise 
lõhkeained on veidi väiksema võimsusega kui TNT, kuid need plahvatavad kergemini. 


3.38 PIKRIINHAPE 


Pikriinhape, tuntud ka kui tri-nitro-fenool või TNP, on sõjaline lõhkeaine, mida kasutatakse kõige sagedamini võimenduslaenguna mõne 
muu vähemtundliku lõhkeaine, näiteks TNT, vallandamiseks. See on veel üks lõhkeaine, mida on üsna lihtne valmistada, eeldusel, et et 
saab hankida kontsentreeritud väävel- ja lämmastikhapet. Selle valmistamise protseduur on esitatud paljudes kolledži keemialaborite 
käsiraamatutes ja seda on lihtne järgida. Pikriinhappe peamine probleem on selle kalduvus moodustada ohtlikult tundlikke ja ebastabiilseid 
pikraatsooli, näiteks kaaliumpikraati. Sel põhjusel tehakse sellest tavaliselt ohutum vorm, näiteks ammooniumpikraat, mida nimetatakse ka 
plahvatusohtlikuks D. Sotsiaalne hälbiv kasutaks pikriinhappe valmistamiseks tõenäoliselt siin esitatud valemit. 


MATERJALID SEADMED 

fenool (9,5 9) 500 mi kolb 

keskendunud reguleeritav soojusallikas 
väävelhape (12,5 ml) 1000 ml 
keeduklaas 

kontsentreeritud lämmastikhape (38 või muusse keetmiseks sobivasse 

ml) anumasse 

destilleeritud vesi filterpaber ja lehter 


klaasist segamisvarras 


1) Valage 500 mil kolbi 9,5 grammi fenooli ja lisage ettevaatlikult 12,5 ml kontsentreeritud väävelhapet ja 
segage segu. 

2) Valage 1000 ml keeduklaasi või keedunõusse 400 mi kraanivett ja laske vesi kergelt keema. 

8) Pärast 500 mi kolvi soojendamist kuuma kraanivee all asetage see keevasse vette ja jätkake fenooli ja happe segu segamist umbes 
kolmkümmend minutit. 30 minuti pärast võtke kolb välja ja laske sellel umbes viis minutit jahtuda. 


4) Valage ülalpool kasutatud keeduvesi välja ja pärast anuma jahtumist kasutage seda jäävanni loomiseks, 
sarnane jaotises 3.13, sammudes 3—4 kasutatud. 500 mi kolb koos segatud happe ja fenooliga asetatakse jäävanni. Lisage segu pidevalt 
segades väikestes kogustes 38 mi kontsentreeritud lämmastikhapet. Tekkima peaks jõuline, kuid "kahjutu" reaktsioon. Kui segu enam 
ei reageeri, võtke kolb jäävannist välja. 
5) Soojendage jäävanni anumat, kui see on klaasist, ja seejärel hakake keema rohkem kraanivett. Asetage kolb, mis sisaldab 
segu keevas vees ja kuumuta keevas vees 1,5—2 tundi. 
6) Lisage lahusele 100 mi külma destilleeritud vett ja jahutage seda jäävannis, kuni see on külm. 
7) Filtreerige kollakasvalged pikriinhappe kristallid välja, valades lahuse läbi lehtris oleva filterpaberi. 
Koguge vedelik kokku ja visake see ohutusse kohta, kuna see on söövitav. 
8) Peske 500 mi kolb destilleeritud veega välja ja pange filterpaberi sisu kolbi. Lisage 300 ml 
vett ja loksutage tugevalt. 
9) Filtreerige kristallid uuesti ja laske neil kuivada. 
10) Säilitage kristalle kindlas kohas klaasanumas, kuna need reageerivad metallanumatega, tekitades 
pikraadid, mis võivad spontaanselt plahvatada. 


3.39 AMMOONIUMPIKRATE 
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Ammooniumpikraat, mida nimetatakse ka lõhkeaineks D, on veel üks ohutuslõhkeaine. Selle plahvatamiseks on vaja tugevat lööki, veidi 
vähem kui ammooniumnitraadi plahvatamiseks. See on palju ohutum kui pikriinhape, kuna sellel on väike kalduvus moodustada 
metallmahutitesse asetades ohtlikke ebastabiilseid sooli. Seda on lihtne valmistada pikriinhappest ja läbipaistvast majapidamises 
kasutatavast ammoniaagist. Pikriinhappe kristallid tuleb vaid panna klaasnõusse ja lahustada suures koguses kuumas vees. Lisage liigselt 
selget majapidamises kasutatavat ammoniaaki ja laske üleliigsel ammoniaagil aurustuda. Ülejäänud pulber peaks olema 
ammooniumpikraat. 


3.40 LÄMMASTIKTRIKLORIID 


Lämmastiktrikloriid, tuntud ka kui asoodikloriid, on õline kollane vedelik. See plahvatab ägedalt, kui seda kuumutatakse üle 60 kraadi 
Celsiuse järgi või kui see puutub kokku lahtise leegi või sädemega. Seda on üsna lihtne toota. 


1) Lahustage keeduklaasis vees umbes 5 tl ammooniumnitraati. 


Ärge pange lahusesse nii palju ammooniumnitraati, et osa sellest jääks keeduklaasi põhja lahustumata. 


2) Koguge teise keeduklaasi teatud kogus kloori gaasi, segades vesinikkloriidhapet kaaliumpermanganaadiga. 
suures korgi ja klaastoruga kolvis. 

3) Asetage gaasilist kloori sisaldav keeduklaas tagurpidi ammooniumnitraadi lahust sisaldava keeduklaasi peale ja kleepige keeduklaasid 
teibiga kokku. Kuumutage õrnalt põhja keeduklaasi. Kui see on tehtud, hakkavad lahuse pinnale moodustuma õlikollased tilgad, mis 
vajuvad põhja. Sel ajal eemaldage kohe soojusallikas. 


Teise võimalusena võib kloori mullitada läbi ammooniumnitraadi lahuse, mitte koguda gaasi keeduklaasi, kuid selleks on vaja ajastust 
ja alust keeduklaasi ja katseklaasi hoidmiseks. 


Kloori saab segada ka veevaba ammoniaagiga, kuumutades õrnalt läbipaistva majapidamises kasutatava ammoniaagiga täidetud 
kolbi. Asetage kloori tekitava kolvi klaastorud ja ammoniaaki tekitavast kolvist teise vett sisaldavasse kolbi. 


4) Koguge kollased tilgad tilgutiga kokku ja kasutage neid kohe, kuna lämmastiktrikloriid 
laguneb 24 tunni jooksul. 


3.41 PLIASIID 


Pliiasiid on materjal, mida kasutatakse sageli muude lõhkeainete võimenduslaenguna, kuid see toimib ka üksi üsna tundliku 
lõhkeainena. See ei plahvata liiga kergesti löökide või löögiga, kuid see plahvatab kergesti süütejuhtmest või lõhkekorgist lähtuva kuumuse 
toimel. Seda on lihtne toota, eeldusel, et vajalikke kemikaale saab hankida. 


Naatriumasiidi ja pliatsetaadi lahustamisel vees eraldi keeduklaasides viiakse need kaks materjali vesilahusesse. Segage kaks keeduklaasi 
kokku ja kuumutage õrnalt. Lisage liig pliatsetaadi lahust, kuni reaktsiooni ei toimu ja keeduklaasi põhjas olev sade lõpetab 
moodustumise. Filtreerige lahus välja ja peske sade kuuma veega. Sade on pliiasiid ja seda tuleb ohutuse tagamiseks hoida niiskena. 


Kui pliiatsetaati ei leita, hankige lihtsalt äädikhape ja pange sinna pliimetalli. Selleks sobivad hästi mustad pulbrikuulid. 


3.5 MUUD LÕHKEAINED 


Ülejäänud jaotis hõlmab muud tüüpi materjale, mida saab kasutada vara tulekahjus hävitamiseks. Kuigi ükski siin esitatud materjalidest ei ole 
lõhkeaine, annavad need siiski plahvatusohtlikke tulemusi. 


8.51 TERMIIT 
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Termiit on kütuse-oksüdeerija segu, mida kasutatakse tohutu hulga soojuse tekitamiseks. Seda ei esitatud jaotises 3.23, kuna see ei 
reageeri peaaegu nii kiiresti. See on raudoksiidi ja alumiiniumi segu, mõlemad peeneks pulbristatud. Süütamisel alumiinium põleb ja 
eraldab raudoksiidist hapniku. See on tegelikult kaks väga eksotermilist reaktsiooni, mille kombineeritud temperatuur on umbes 2200 
kraadi C. See on pool aatomirelva tekitatavast soojusest. Seda on aga raske süüdata, kuid süüdatuna on see üks tõhusamaid 
tulesüütajaid. 


MATERJALID 


pulbristatud alumiinium (10 g) 
pulbriline raudoksiid (10 g) 


1) Termiidi valmistamiseks ei ole vaja spetsiaalset protseduuri ega varustust. Lihtsalt segage kaks pulbrit omavahel ja proovige muuta 
segu võimalikult homogeenseks. Raudoksiidi ja alumiiniumi suhe on 50% / 50% massist ja seda tuleb valmistada suuremates või 
väiksemates kogustes. 

2) Termiidi süütamiseks lisatakse termiidile väike kogus kaaliumkloraati ja valatakse sellele paar tilka väävelhapet. Seda ja teisi meetodit 
käsitletakse hiljem jaotises 4.33. 

Teine termiidi süütamise viis on magneesiumiriba. Lõpuks, kasutades termiiti paigutatud tavalist säraküünla tüüpi ilutulestikku, 
saab segu süüdata. 


3.52 MOLOTOV KOKTEILID 


Esmalt kasutasid Molitovi kokteili venelased Saksa tankide vastu, nüüd kasutavad seda ainult terroristid kogu maailmas. Neid 

on väga lihtne valmistada ja need võivad anda laastavaid tulemusi. Võttes mis tahes kergestisüttiva materjali, nagu bensiin, 

diislikütus, petrooleum, etüül- või metüülalkohol, süütevedelik, tärpentin või mis tahes eelnimetatu segu, ja pannes selle suurde 
klaaspudelisse, saab igaüks valmistada tõhusa tulepommi. Pärast tuleohtliku vedeliku pudelisse panemist pange pudeli ülaossa lihtsalt 
riidetükk, mis on vedelikuga läbi imbunud, nii et see tihedalt sobiks. Seejärel mässige osa riidest ümber kaela ja siduge see kinni, kuid 
jätke kindlasti paar tolli kaotsiläinud riiet valguse kätte. Süütage avatud riie ja visake pudel välja. Kui põlev lapp ei kustu ja kui pudel 
löögil puruneb, pritsib pudeli sisu löögikoha lähedal suurele alale ja süttib leeki. 


Tuleohtlikke segusid, nagu petrooleum ja mootoriõli, tuleks süttimise tagamiseks segada lenduvama 
ja tuleohtlikuma vedelikuga, nagu bensiin. Segu, nagu tõrv või rasv ja bensiin, kleepub pinnale, 
mida see tabab, põleb kuumemaks ja seda on raskem kustutada. Sellist segu tuleb 

enne süütamist ja viskamist korralikult loksutada 


3.53 KEEMILINE TULEKAHJU PUDEL 


Keemiline tulepudel on tõesti täiustatud molotovi kokteil. Selle asemel, et kasutada põlevat riiet tuleohtliku vedeliku süütamiseks, millel on 
parimal juhul õiglane võimalus vedelikku süüdata, kasutab keemiline tulepudel väävelhappe ja kaaliumkloraadi vahelist väga kuuma ja 
ägedat reaktsiooni. Kui anum puruneb, pihustub bensiinisegus olev väävelhape kaaliumkloraadis ja suhkrus leotatud paberile. 

Happega löödud paber lahvatab hetkega valgeks leegiks, süüdates bensiini. Bensiini süütamise ebaõnnestumise tõenäosus on alla 

2% ja seda saab vähendada 0% -ni, kui kaaliumkloraati ja suhkrut on piisavalt varuks. 


MATERJALID SEADMED 
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kaaliumkloraat (2 teelusikatäit) klaaspudel (12 untsi) 
suhkur (2 tl), mille sees on plastik pudelile kork, 
keskendunud kõrgendatud servadega keedupann 


väävelhape (4 untsi) 
bensiin (8 untsi) paberrätikud 


klaasist või plastikust tass ja lusikas 


1) Katsetage pudeli korki mõne tilga väävelhappega, veendumaks, et hape ei sööks säilitamise ajal pudeli korki ära. Kui hape sööb 
selle 24 tunniga läbi, tuleb uus tops otsida ja katsetada, kuni leitakse kork, mida hape läbi ei söö. Klaasist kate on suurepärane. 


2) Valage ettevaatlikult 8 untsi. bensiini klaaspudelisse. 

8) Valage ettevaatlikult 4 untsi. kontsentreeritud väävelhapet klaaspudelisse. 
Pühkige pudeli külgedelt happelekked ära ja keerake pudelile kork peale. Peske pudel väljastpoolt rohke veega. Pange see 
kõrvale kuivama. 


4) Pange klaas- või plasttopsi umbes kaks teelusikatäit kaaliumkloraati ja umbes kaks teelusikatäit suhkrut. 
Lisage umbes %2 tassi keeva vett või nii palju, et kõik kaaliumkloraat ja suhkur lahustuksid. 
5) Asetage kõrgendatud servadega pannile paberrätik. Voldi paberrätik pooleks ning vala sellele lahustunud kaaliumkloraadi ja suhkru 
lahust, kuni see on korralikult märg. Laske rätikul kuivada. 
6) Kui see on kuiv, kandke bensiini ja väävelhapet sisaldava klaaspudeli välisküljele liimi. 
segu. Mähi paberrätik pudeli ümber, veendudes, et see kleepuks selle külge kõikidest kohtadest. Hoidke pudelit kohas, kus see ei 
purune ega kuku ümber. 
Pärast lõpetamist peaks pudelis olev lahus paistma kahe erineva vedelikuna, põhjas tumepruunikas-punase lahusena ja pealt 
läbipaistva lahusena. Need kaks lahendust ei segune. Keemilise tulepudeli kasutamiseks visake see lihtsalt kõvale pinnale. 


- 


8) ÄRGE KUNAGI AVAGE PUDELIT, KUNA KORGI PEAL VÕIB OLLA VÄÄVVELHAPE, MIS 
VÕIB PUDELI KÜLGE ALLA NIRIDA JA KAALIUMKLORAATI SÜÜTADA, PÕHJUSTADA TULEKAHJU JA/VÕI PLAHVATUSE. 


9) Seadme testimiseks rebige pudelilt väike tükk paberrätikut ja tilgutage sellele paar tilka väävelhapet. Paberrätik peaks kohe valgeks 
leegiks lõhkema. 


8.54 PUDELGAASI LÕHKEAINED 


Võimsa plahvatuse tekitamiseks saab kasutada pudeligaasi, näiteks tulemasinate 
täitmiseks mõeldud butaani, propaaniahjude või bunsenpõletite jaoks mõeldud propaani. Sellise 
seadme valmistamiseks ei jääks lihtsameelsel anarhistil muud teha, kui võtta oma pudelis oleva 
gaasiga anum ja asetada see Sterno või muu želatiinitud kütuse kanistri kohale ning süüdata 
kütus ja käivitada. Sõltuvalt kasutatavast kütusest ja kütusemahuti paksusest keeb vedelgaas 
umbes viie minutiga kuni mahuti lõhkemiseni. Teoreetiliselt süttib gaas kohe põleva 
Želatiniseeritud kütuse poolt, tekitades suure tulekera ja plahvatuse. Kahjuks kustutab 
villitud gaasimahuti lõhkemine sageli kütuse, takistades nii paisuva gaasi süttimist. Kasutades 
pooleldi bensiiniga täidetud metallist ämbrit, on süttimisvõimalused siiski paremad, kuna bensiin 
ei kustu. Tõenäoliselt oleks kõige tõhusam viis paisuva gaasi süttimise tagamiseks pudelisse villitud gaasikanistri asetamine bensiiniga 
leotatud põleva söe kihile, sest kuigi gaasimahuti lõhkemine võib bensiini leegi välja puhuda, võib põlev süsi välja puhuda. peaks selle kohe 
uuesti süütama. Dilämmastikoksiid, vesinik, propaan, atsetüleen või mis tahes muu tuleohtlik gaas sobivad hästi. 


4.0 LÕHKEAINED 
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Kui terrorist on oma lõhkekehad valmistanud, on järgmine loogiline samm nende kasutamine. Lõhkeainetel on lai kasutusala alates ahistusest, vandalismi ja mõrvadeni. ÜKSKI 
SIIN ESITATUD IDEED EI TULE KUNAGI TEOSTADA, EI OSALISELT EGA TÄIELIKULT! NII TEGEMISEL VÕIB KAASADA SÜÜSIKULUSTAMISE, TRAHVID JA 


VANGISTAMISE! 


Esimene samm, mille lõhkeainet kasutav inimene teeks, oleks kindlaks teha, kui suurt lõhkeseadeldist on vaja, et teha kõike, mida tuleb 
teha. Seejärel peaks ta otsustama, millest oma pommi teha. Samuti peaks ta otsustama, kuidas ta soovib seadet plahvatada, ja 
otsustama, kus oleks selle jaoks parim paigutus. Seejärel oleks vaja näha, kas seadet saab panna sinna, kuhu ta soovis, ilma seda 
avastamata või teisaldamata. Lõpuks peaks ta tegelikult maha istuma ja oma lõhkekeha ehitama. 


Need on mõned teemad, mida järgmises jaotises käsitletakse. 


4.1 OHUTUS 


Sellist asja nagu "ohutu" lõhkeseadeldis pole olemas. Võib rääkida ainult suhtelisest ohutusest või vähem ohtlikust. 


4.2 SÜÜTESEADMED 


Lõhkekehade süütamiseks on palju võimalusi. Seal on klassikaline lähenemine "süüta kaitse, viska pomm ja jookse" ning seal on 

tundlikud elavhõbedalülitid ja palju muud nende vahele jäävat. Üldiselt on elektrilised detonatsioonisüsteemid kaitsmetest ohutumad, 

kuid mõnikord on kaitsmed sobivamad kui elektrisüsteemid; näiteks elektrilist detonatsioonisüsteemi on raske staadionile kanda, ilma et teda 
tabataks. Kaitsmega või löökdetoneeriva süütenööriga seadet oleks lihtsam peita. 


4.21 KAITSME SÜDE 


Plahvatusohtliku süüte vanim vorm, kaitsmed on võib-olla lihtsa süütesüsteemi lemmiktüüp. Lihtsalt asetades seadmesse veekindla 
kaitsme, saate peaaegu garanteeritud süttimise. Kaasaegne veekindel kaitsme on äärmiselt töökindel, põledes kiirusega umbes 
2,5 sekundit tolli kohta. See on saadaval enamikus hobipoodides mudelrakettkaitsmena ja maksab umbes 3,00 dollarit üheksa jala 
pikkuse eest. Kaitsmed on oma lihtsuse tõttu populaarne torupommitajate süütesüsteem. Pole vaja teha muud, kui süüdata see 
tiku või välgumihkliga. 


Muidugi, kui armeel oleks sellised kaitsmed, siis kaitsmesüütet kasutav granaat oleks väga ebapraktiline. 
Kui granaadi süütesüsteem on võimalik hankida, on see kõige tõhusam. Kuid kuna sellised asjad ei vedele niisama, on parem 
järgmiseks valmistada kaitsmesüsteem, mis ei nõua tiku või tulemasinate kasutamist, kuid säilitab siiski oma lihtsuse. 


Ühte sellist meetodit kirjeldatakse allpool: 


MATERJALID 


kaanele löödud tüüp sobib 
elektrilindi või kanaliteibiga 
veekindla kaitsmega 
1) Teatud tüüpi kaitsme põlemiskiiruse määramiseks mõõtke lihtsalt 6-tolline või pikem kaitsmetükk ja süütage see. Vajutage 
stopperiga käivitusnuppu , kui kaitsme süttib, ja peatage kell, kui kaitsme lõppeb. Jagage põlemisaeg kaitsme pikkusega ja saate 
kaitsme põlemiskiiruse sekundites tolli kohta. Seda näidatakse allpool: Oletame, et kaheksatolline kaitsmetükk on põlenud ja 
selle täielik põlemisaeg on 20 sekundit. 


20 sekundit 


= 2,5 sekundit tolli kohta. 
8 tolli 
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Kui selle kaitsmega sooviti viivitust 10 sekundit, jagage soovitud 


aeg sekundite arvu järgi tolli kohta: 


10 sekundit 
= 4tolli 


2,5 sekundit tolli kohta 


MÄRKUS: KAITSME PIKKUS TÄHENDAB SIIN PUBLERI SUURDE SUURDE PIKKUST. 
MÕNED KAITSMED, 


VÄHEMALT TOLL PEAKS OLEMA SEADME SEES. LISA ALATI SEE LISA 


TOLLIS JA PANE SEADME SISSE SEE TÄIENDAV TOLLIS!!! 


2) Kui olete otsustanud, kui kaua soovite lõhkeseadeldise käivitumise viivitust, lisage sellele umbes %2 tolli 
eelnevalt mõõdetud kogus kaitset ja lõigake see välja. 

3) Eemaldage ettevaatlikult papist tikud paberist tikudoosist. Ärge eemaldage üksikuid tikke; hoia kõik 
papist alusele kinnitatud tikud. Võtke üks papist tikuosadest ja jätke teine seisma 
tee teine süütaja. 

4) Keerake tikud kaitsme otsa ümber nii, et tikkude pead puudutaksid kaitsme otsa. Lint 
need sinna kindlalt kinni, vältides teipi tikupeade külge. Tõmmates veenduge, et need on väga kindlad 
nende peal koostu põhjas. Nad ei tohiks liikuda. 

5) Keerake tikkude kate kaitsme külge kinnitatud tikkude ümber, veendudes, et löökpaber on allpool 
matš peaga ja ründaja on näoga mängupeade poole. Kleepige paber nii, et see oleks tikkude ümber üsna tihedalt kinni. Tee 
ärge teibiga lööja katet kaitsme või tikkude külge. Jätke piisavalt tikuvihikust, mille järele tõmmata 


süttimine. 
PA 
N / 
WII | ------ tikuraamatu kaas 
M / 
MIfIM ---|------- tikupea 
AjulA | 
TisiT | 
ClelC | 
lintHf|Hiteip] 
Tull 
KEHAS PÄHE -------- silmatorkav paber 
Mitte HHR 
VI Jul MIISI / / 


Vel 7 

ttalflpe] 
talulpe 
isi 
je 
fl 


Tikuvihik on mähitud tikkude ümber ja teibitud enda külge. Tikud on kaitsme külge teibitud. The 
ründaja hõõrub matšide vastu, kui mänguraamat tõmmatakse. 
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6) Kui olete kasutamiseks valmis, tõmmake lihtsalt tikupaber. See peaks tõmbama löökpaberi üle tikupeade 


nende valgustamiseks piisavalt hõõrdumist. Põlevad tikud omakorda süütavad kaitsme, kuna see on põlemiskoha kõrval 
tikupead. 


4.22 LÖÖGISÜÜTE 


Lööksüüte on suurepärane süütemeetod spontaanse terroritegevuse jaoks. Probleem an 
löögidetonatsiooniseade seisneb selles, et seda tuleb hoida väga turvalises konteineris, et see ei plahvataks viibimise ajal 
transporditakse kohta, kus seda kasutatakse. Seda saab teha eemaldatava löögiinitsiaatori abil. 


Parim ja töökindlaim löök-initsiaator on selline, mis kasutab tehases valmistatud initsiaatoreid või kruntvärve. A ei. 11 kork eest 
musta pulbri tulirelvad on üks selline aabits. Tavaliselt on need 100 tk kastides ja maksavad umbes 2,50 dollarit. Kasutada 
sellisele korgile on aga vaja nibu, millele see ära mahub. Must pulberniplid on saadaval ka relvapoodides. 

Inimene peab vaid küsima paki nibusid ja neile sobivaid korke. Nibudel on auk, mis 

läheb nendest lõpuni läbi ja neil on keermestatud ots ja ots, kuhu kork panna. Väljalõige a 

nippel on näidatud allpool: 


V | 
| | 
| | (aaaaaa] | | | 
| | 
ei. 11 | (0 | 
löökpilli mütsi siin | =----- keermed kruvimiseks 
| | nippel pommi peale 
[+] | 
[lei || 
AARAAAANI LI | 
| 
AN 
| 
[ts] 


Seda tüüpi initsiaatorit kasutades tuleb puurida auk igasse anumasse, mida kasutatakse pommi väljalaskmiseks 

of. Seejärel kruvitakse nippel auku nii, et see sobiks tihedalt. Seejärel saab korki kaasas kanda ja pommi peale asetada 

millal tuleb visata. Korki tuleb enne nibule asetamist veidi painutada, et see oleks kindel 

püsib paigal. Ainus teine probleem, mis detoneeriva pommiga kaasneb, on see, et see peab tabama kõva pinda 

nibu, et see välja lülitada. Pommi krundi vastas olevale otsale kinnitades uimed või väikese langevarju, 

visates peaks lööma krundi vastu maad ja plahvatama. Muidugi igas pomm elavhõbedaga fulminaadiga 

ots kustub kokkupõrke korral olenemata sellest, kummale otsale see lööb, kuid elavhõbeda fulminaat vallandub tõenäoliselt ka siis, kui 
pommi kandev inimene saab tugeva löögi. 


4.23 ELEKTRISÜÜTE 


Detoneerimiseks mõeldud elektrilised süütesüsteemid on tavaliselt kõige ohutum ja usaldusväärsem süüteviis. Elektrisüsteemid 

sobivad ideaalselt lammutustöödeks, kui ei pea nii palju muretsema vahelejäämise pärast. Kahe pooliga 500 jalga 

traat ja autoaku, saab lõhkeainet lõhata turvalisest“, mugavast kaugusest ning olla kindel, et 

keegi läheduses ei saaks vigastada. Elektrisüsteemiga saab täpselt kontrollida, millal seade plahvatab, 

sekundi murdosa jooksul. Detonatsiooni saab katkestada vähem kui sekundiga, kui inimene ootamatult mööda läheb 

detonatsiooni sihikule või kui politseiauto otsustab sel ajal mööda veereda. Kaks parimat elektrilist süütajat on sõjaväelased 

ja mudelraketi süütajad. Hästi toimivad ka ehitustööde lõhkamiskorgid. Raketisüütajate mudeleid müüakse 

kuus pakendit ja maksavad umbes 1,00 dollarit paki kohta. Nende kasutamiseks pole vaja muud teha, kui ühendada see kahe juhtmega ja käivitada a 
vool läbi neid. Sõjaväelasi on raske kätte saada, kuid need on natuke paremad, kuna nad plahvatavad, kui 
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vool juhitakse neist läbi, samas kui raketi süütajad lahvatavad ainult leeki. Sõjavägesid saab kasutada tundlike tugevate lõhkeainete, nagu 
RDX või vaseliiniga segatud kaaliumkloraat, süütamiseks. Süüteid saab kasutada musta pulbri, elavhõbeda fulminaadi või püssipuuvilla 
süütamiseks, mis omakorda võib tekitada kõrgetasemelist lõhkeainet. 


4.24 ELEKTROMEHAANILINE SÜDE 


Elektromehaanilised süütesüsteemid on süsteemid, mis kasutavad teatud tüüpi 
mehaaniline lüliti lõhkelaengu elektriliseks käivitamiseks. Seda tüüpi lüliteid kasutatakse 
tavaliselt lõksudes või muudes seadmetes, millesse pommi asetaja ei soovi plahvatuse 
ajal seadme läheduses olla. Arutatakse mitut tüüpi elektromehaanilisi detonaatoreid 


4.241 elavhõbeda lülitid 


Elavhõbeda lülitid on lüliti, mis kasutab tõsiasja, et metall elavhõbe juhib elektrit, nagu kõik metallid, kuid elavhõbemetall on toatemperatuuril 
vedelik. Tüüpiline elavhõbeda lüliti on suletud klaastoru, millel on kaks elektroodi ja elavhõbedast metallist rant. See on suletud elavhõbeda 
vastiku harjumuse tõttu eraldada aju kahjustavaid aure. Allolev diagramm võib aidata elavhõbedalülitit selgitada. 


traat + E+ i N 


Vägi) OO / 


traat - 


Kui elavhõbeda tilk ("Hg" on elavhõbeda aatomi sümbol) puudutab mõlemat kontakti, voolab vool läbi lüliti. 
Kui see konkreetne lüliti oleks praeguses asendis A---B, siis voolaks vool, kuna elavhõbe võib puudutada mõlemat kontakti horisontaalasendis. 


B 


Kui see aga oli | positsiooni, elavhõbeda tilk oleks ainult 


puudutage + kontakti A-küljel. A 


Vool ei saanud siis voolata, kuna elavhõbe ei jõua mõlema kontaktini, kui lüliti on vertikaalasendis. 


Seda tüüpi lüliti sobib ideaalselt ukse kõrvale paigutamiseks. Kui see asetada käändukse teele püstises asendis, lööks ukse liikumine lüliti 
alla, kui seda hoiaks lindiga tükk maas. See kallutaks lüliti vertikaalsesse asendisse, pannes elavhõbeda puudutama mõlemat kontakti, 
võimaldades voolul läbi elavhõbeda voolata ja lõhkeseadeldises süüteseadmesse või sguibisse. Kujutage ette, et avate ukse ja plahvatus 
tabab selle teile näkku. 


4.242 Tripwire lülitid 


Triikraud on klassikalise lõksu element. Pannes ohvri tõenäolisele teele peaaegu nähtamatu nööri või õngenööri ja pannes sinna ka 
mingisuguse lõksu, võib juhtuda ebameeldivaid asju. 


Kui seda mõtteviisi rakendada lõhkeainete puhul, kuidas saaks pommi plahvatamiseks 

kasutada sellist triiki. Tehnika on lihtne. Mähkides tavalise pesunõela otsad alumiiniumfooliumiga 
ja asetades nende vahele midagi ning ühendades juhtmed iga alumiiniumfooliumi kontakti külge, 
saab teha elektrilise tripitraadi, Kui triikraua külge kinnitatud puutükk asetati kontaktide 

vahele. pesulõks, toimiks pesulõks lülitina. Kui 
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Kui triikraud tõmmati, klõpsus pesulõks kokku, lastes voolul kahe alumiiniumfooliumitüki 
vahel voolata, moodustades seeläbi vooluringi, milles oleks süütaja või sguib. Vool liiguks kontaktide 
vahelt süüturi või sguib'i poole, soojendaks süütajat või sguib'i, põhjustades selle plahvatuse. 


V foil / 

[(O) kevad 
sisestage ------- foolium A puidust 
triibuga / N Vtraat fooliumi 
vahele 
kontaktid 


Veenduge, et alumiiniumfooliumist kontaktid ei puudutaks vedru, kuna vedru juhib ka elektrit. 


4.243 Raadiojuhtimisdetonaatorid 


Filmides kasutab iga terrorist või kurjategija lõhkekehade käivitamiseks raadio teel juhitavat detonaatorit. Hea raadiodetonaatoriga saab olla 
seadmest mitme miili kaugusel ja ikkagi täpselt samamoodi nagu elektrilülitist, millal see plahvatab. Raadiodetonaatorite probleem on see, et 
need on üsna kulukad. Siiski võib olla põhjus, et terrorist soovib kulutada RC (raadiojuhtimissüsteemi) süsteemiga seotud rahasummasid ja 
kasutada seda detonaatorina. Kui selline isik soovib välja töötada RC-detonaatori, ei pea ta tegema muud, kui külastama kohalikku hobipoodi 
või mänguasjapoodi ja ostma raadio teel juhitava mänguasja. Kui ta viib selle tagasi oma elukohta, ei pea ta muud tegema, kui eemaldama 
RC-auto esirataste liikumist reguleeriva solenoidi/mootori või eemaldama liftide solenoidi/mootori/rooli. RC-lennuk või RC-paadi tüür ja ühendage 
sguib- või rakettmootori süüteseade uuesti solenoidi/mootori kontaktidega. Seadet tuleks mitu korda katsetada sguibide või süüturitega ning 
täislaetud akud peaksid olema nii kontrolleris kui ka vastuvõtjas (osa, mis enne seadme detonaatoriks saamist osi liigutas). 


4.3 HILINEMINE 


Viivitus on seade, mis põhjustab aja möödumist seadme seadistamisest plahvatuse ajani. Tavaline kaitse on viivitus, kuid kaitsmega 24-tunnine 
viivitus maksaks üsna palju. See jaotis käsitleb erinevat tüüpi viivitusi, mida võib kasutada terrorist, kes soovib olla kindel, et tema pomm 
plahvatab, kuid soovib viibida riigist eemal. 


4.31 KAITSME VIIVITUSED 


Plahvatusohtlikke seadmeid, mis kasutavad süütamiseks kaitsmeid, on äärmiselt lihtne edasi lükata. Võib-olla on kõige lihtsam viis seda 
teha sigareti abil. Keskmine sigaret põleb umbes 8 minutit. Mida kõrgem on "tõrva" ja nikotiini tase, seda aeglasemalt põleb sigaret. 
Madala tõrva ja nikotiinisisaldusega sigaretid põlevad kiiremini kui suurema tõrva ja nikotiinisisaldusega sigaretid, kuid need kustuvad 

ka väiksema tõenäosusega, kui neid ei jäeta järelevalveta, st neid ei suitsetata. Olenevalt tuulest või tuuletõmbusest antud kohas on kõrge 
tõrvaga sigaret parem kaitsme süttimise edasilükkamiseks, kuid tuult või tõmbetuult peab olema piisavalt, et sigaretil põlemiseks piisavalt 
hapnikku saaks. Inimesed, kes kasutavad sigarette kaitsmete edasilükkamiseks, testivad sageli sigarette, mida nad kavatsevad kasutada, 
et veenduda, kas need põlevad, ja näha, kui kaua need põlevad. 

Kui sigarettide põlemiskiirus on kindlaks määratud, tuleb lihtsalt hambaorkuga soovitud kohta hoolikalt läbi sigareti torgata auk ja 

suruda tekkinud auku seadme kaitsme. 


PA 
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[ol ---------- auk kaitsme jaoks 
sigaret ------------- LI 
LI ===------- valgustage see ots 


Sarnast tüüpi seadet saab valmistada söepulbrist ja paberilehest. Lihtsalt rullige paberileht sisse 

õhuke toru ja täitke see pulbrilise puusöega. Torka sellesse soovitud kohta auk ja sisesta kaitse. Mõlemad otsad 
tuleb kinni liimida ja enne selle süttimist tuleb viivituse üks ots üle valada süütevedelikuga. Või väike tasu 
söepulbriga segatud püssirohtu võiks sellise viivituse süütamiseks kasutada. Söekett 

briketti saab kasutada kaitsme edasilükkamiseks, asetades paar söeplokki nii, et need üksteisega kokku puutuksid. 
lõppu ja esimese tellise süütamist. Saab ka viiruk, mida saab osta peaaegu igast uudis- või peotarvete poest 
kasutada üsna usaldusväärse viivitusena. Mähkides kaitsme umbes viirukipulga otsa, on viivitused kuni %2 tundi 
võimalik. Lõpuks on võimalik kodus teha suhteliselt aeglaselt põlev kaitsme. Lahustades umbes ühe teelusikatäie 
musta pulbrit umbes 14 tassi keevas vees ja, kuni see on veel kuum, leotage selles pikk tükk puuvillast 

string, saab teha aeglaselt põleva kaitsme. Pärast leotatud nööri kuivamist tuleb see siduda lõhkeaine kaitsmega 
seade. Mõnikord on aeglaselt põleva kaitsme tavalisele kaitsmele vastavas otsas musta pulbri laeng või 
püssirohtu ristumiskohas süüte tagamiseks, kuna aeglaselt põlev kaitsme ei põle väga kõrgel 

temperatuuri. Sarnast tüüpi aeglase kaitsme saab valmistada ülaltoodud keeva vee ja musta pulbri seguga 

ja valades selle pikale tualettpaberile. Märg tualettpaber keeratakse seejärel õrnalt üles, nii et see meenutab a 
pauguti kaitsme ja lastakse kuivada. 


4.32 TAIMERI VIIVITUSED 


Taimeri viivitusi ehk viitsütikuga pomme kasutavad tavaliselt isik, kes soovib kohta pommiga ähvardada 

ja nõuda raha, et paljastada selle asukoht ja vahendid selle desarmeerimiseks. Sellise seadme võiks paigutada igasse asustatud kohta 
kohas, kui see oleks korralikult peidetud. Taimeri viivituse loomiseks on mitu võimalust. Kasutades lihtsalt kruvi ühena 

võtke ühendust ajal, mil detonatsiooni soovitakse, ja kasutades teise kontaktina kella tunniosutit, lihtsat taimerit 

saab teha. Kella minutiosuti tuleks eemaldada, välja arvatud juhul, kui soovitakse viivitust alla tunni. 


süütama süütajast 
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See seade lülitub välja üheteistkümne tunni pärast. Kui kella tunniosuti jõuab kontaktini numbri 5 lähedal, siis see 
viib vooluringi lõpule, võimaldades voolul läbi süüturi või sguib voolata. 


Seda tüüpi taimerite peamine puudus on see, et seda saab seadistada ainult maksimaalselt 12 tunniks. Kui an 
kasutatakse elektroonilist taimerit, näiteks elektroonilisel kellal, siis on võimalikud viivitused kuni 24 tundi. Eemaldades 
kõlar elektroonilisest kellast ja nende külge kinnitades sguib või süüturi juhtmed, taimer viivitusega kuni 24 

tundi saab teha. Seda tüüpi taimeri kasutamiseks peab olema pistikupesa, kuhu saab kella ühendada. Kõik, mis 

tuleb seada kella äratusaeg soovitud ajale, ühendada juhtmed ja minna. See võib ka olla 

tehtud elektroonilise kellaga, kui kasutati suuremat akut ja tõsteti voolu kella kõlarisse 

trafo kaudu. See oleks hea, kuna selline taimer võib olla väga väike. Videomaki taimer (video 

Kassettmagnetofon) oleks ideaalne. Videomaki saab tavaliselt seadistada kuni nädalaks. Juhtmed taimerilt 
salvestusseadmed oleksid need, millega oleks ühendatud süütaja või sguib. Samuti saab taimereid osta 
elektroonikakauplused, mis oleks ideaalne. Lõpuks võiks kasutada digitaalset käekella ja kasutada releed või elektromagnetilist 
lüliti süütaja süütamiseks ja kella voolu ei peaks suurendama. 


4.33 KEEMILISED HIITUSED 


Keemilised viivitused on haruldased, kuid mõnel juhul võivad need olla äärmiselt tõhusad. Kui klaasanum on täidetud 
kontsentreeritud väävelhappega ja kaetud mitme paksuse alumiiniumfooliumiga või korgiga, mida see sööb 

läbi, siis saab seda kasutada viivitusena. Väävelhape reageerib alumiiniumfooliumiga, moodustades alumiiniumsulfaadi 
ja vesinikgaas ning seega peab anum olema ühest otsast õhule avatud, nii et gaasilise vesiniku rõhk 

mis moodustub, ei lõhu anumat. 
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Alumiiniumfoolium asetatakse anuma põhjale ja kinnitatakse seal lindiga. Kui hape sööb läbi 
alumiiniumfooliumiga, saab seda kasutada lõhkekeha süütamiseks mitmel viisil. 


1) Väävelhape on hea elektrijuht. Kui hape, mis läbi fooliumi sööb, kogutakse klaasi 
fooliumi alla asetatud konteiner ja klaasanumasse asetatakse kaks juhet, vool suudab 
voolab läbi happe, kui mõlemad juhtmed on happesse sukeldatud. 

2) Väävelhape reageerib väga ägedalt kaaliumkloraadiga. Kui hape tilgub alla mahutisse, mis sisaldab 
kaaliumkloraat, süttib kaaliumkloraat leeki. Seda leeki saab kasutada kaitsme või kaitsme süütamiseks 
kaaliumkloraat võib olla termiitpommi süütaja, kui kaaliumkloraati segada vahekorras 50/50 
termiidiga ja seda segu kasutatakse ülejäänud termiidi süütajana. 

8) Väävelhape reageerib kaaliumpermangenaadiga sarnaselt. 


4.4 LÕHKEKEHAKONTEERID 


See jaotis hõlmab kõike alates lihtsa pauguti valmistamisest kuni detoneerimise keeruka skeemini 
tundetu tugev lõhkeaine, mis mõlemad on meetodid, mida terrori toimepanijad võivad kasutada. 


4.41 PABERIKONTEERID 
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Paber oli esimene lõhkeainete jaoks kasutatud konteiner, kuna hiinlased kasutasid seda esmakordselt ilutulestiku valmistamiseks. Paber 
konteinereid on tavaliselt väga lihtne valmistada ja need on kindlasti kõige odavamad. Paberil on palju kasutusviise 

sisaldavad lõhkeaineid ning kaks kõige ilmsemat on paugutites ja rakettmootorites. Lihtsalt pika rulliga 

paberilehte ja selle kokku liimides saab teha lihtsa rakettmootori. Võib-olla huvitavam ja ohtlikum 

kasutamine on paugutis. Siin näidatud pauguti on üks Mehhiko disainist. Seda nimetatakse "polumnaks", mis tähendab 

"tuvi". Nende valmistamise protsess ei erine paberist jalgpalli valmistamise protsessist. Kui keegi võtab paberilehe 

pikkus umbes 16 tolli ja laius 1,5 tolli ja voltida üks nurk nii, et see näeks välja järgmine: 
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ja seejärel voltige see uuesti kokku, et see näeks välja järgmine: 
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Moodustub tasku. Selle tasku saab täita musta pulbri, pürodeksi, välgupulbri, püssirohu, raketimootoriga 
pulber või mis tahes kiiresti põlev kütuse-oksüdeerija segu, mis esineb peene pulbri kujul. Kaitse on siis 
sisestatud ja üks jätkab kolmnurkseid volte, olles ettevaatlik, et lõhkeainet välja ei valguks. Kui polumna 

on valmis, tuleks see väga tihedalt kokku teibida, kuna see suurendab anuma tugevust ja tekitab a 

valjem ja võimsam plahvatus, kui see põleb. Valmis polumna peaks välja nägema 14 tolli — 1/3 tolli paksune 
kolmnurk, nagu allpool näidatud: 
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4.42 METALLKONTEINERID 


Klassikaline torupomm on tuntuim näide metalli sisaldavast lõhkeainest. Idioodid anarhistid võtavad valge otsa 

tikud ja lõika tikupead ära. Löövad haamriga suletud toru ühte otsa, valavad valge otsaga sisse 

tikke ja seejärel lööge teine ots kinni. See protsess tapab lolli sageli sellest ajast, kui ta toruga lööb 

suletud, võib ta väga kergesti tekitada tikupeade vahel piisavalt hõõrdumist, et need saaksid süttida ja plahvatada. 
lõpetamata pomn. Torukorke kasutades on protsess mõnevõrra turvalisem ja vähem rumal anarhist ei kasutaks seda kunagi 
valge otsaga tikud pommis. Ta ostaks kaks torukorki ja keermestatud toru (joon. 1). Esiteks puuris ta a 

auku ühes torukorgis ja pange sinna kaitse, et see välja ei tuleks ja nii ei pääseks käsitsemisel pulber välja. 

Kaitsme oleks pommi sees vähemalt 34 tolli pikk. Seejärel keeras ta korgi, mille sees olev kaitsme oli, kinni 

tihedalt, võib-olla määrides sellele tilga superliimi, et see pingul hoida. Seejärel valas ta oma plahvatusohtliku pulbri sisse 
pomm. Selle tihedaks pakkimiseks võttis ta suure vati pehmet paberit ja pakkis pärast toru otsani täitmist. 

pulber alla, kasutades paberit rambi otsana ja surudes seda pliiatsi või muu laia otsaga esemega, kuni 

see ei liiguks enam edasi. Lõpuks keeras ta teise torukorgi peale ja liimis. Siidipaber oleks 

aitab vältida osa pulbri sattumist toru või torukorgi keermestesse muljumist ja 

hõõrdumine, mis võib pulbri süttida, põhjustades tootmise ajal plahvatuse. Kokkupandud pomm 

on esitatud joonisel fig. 2. 
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joon. 2 Kokkupandud torupomm. 


See on üks võimalik kujundus, mida hullumeelne pommitaja kasutaks. Kui tal aga polnud juurdepääsu keermestatud torule 


otsakorkidega, võiks ta alati kasutada vasest või alumiiniumist torujuppi, kuna see paindub kergesti sobivasse asendisse. A 


vasktorustiku põhiprobleemiks on aga selle painutamine ja voltimine ilma rebenemata; kui kasutatakse liiga palju jõudu 


vasktoru voltimisel ja painutamisel läheb see volti mööda lõhki. Kõige turvalisem meetod vasest torupommi valmistamiseks 


või alumiiniumtoru on sarnane toru ja otsakatetega meetodile. Esiteks tasandage vase või alumiiniumi üks ots 


toru ettevaatlikult, jälgides, et see ei rebeneks ega rebeneks. Seejärel tuleks toru tasane ots vähemalt kokku voltida 


üks kord, kui see toru ei rebi. Torusse tuleks nüüd suletud otsa lähedale puurida kaitsme auk ja kaitsmesse 


tuleks sisestada. Järgmisena täidab pommiehitaja pommi madala kvaliteediga lõhkeainega ja pakkis selle suure lõhkeainega 


vatt pehmet paberit. Seejärel tasandaks ta toru teise otsa tangidega kokku ja voltis. Kui ta seda ka ei oleks 


loll, teeks ta seda aeglaselt, kuna metalli voltimise ja painutamise protsess eraldab soojust, mis võib 


plahvatusohtlik. Allpool on esitatud diagramm: 


VANNI 


joon. 1 toru, mille üks ots on lapik ja puuritud kaitsme auk (pealtvaade) 
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joon. 2 toru, mille üks ots on lamestatud ja kokku pandud (pealtvaade) 
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joon. 4 valmis pommi, millel on kujutatud pehmepaberi pakend ja lõhkeaine 


(külgvaade) 


BB-püstoli CO2 padrun on veel üks suurepärane konteiner madala astme lõhkeaine jaoks. Sellel on üks alaealine 

puudus: täitmine võtab aega. Kuid seda saab parandada, laiendades kasseti ava a-ga 

terava otsaga tööriist. Seejärel pole vaja teha muud, kui täita CO2 kassett mis tahes madala astme lõhkeainega või mis tahes 
kiiresti põlevad kütuse-oksüdeerija segud ja sisestage kaitse. Neid seadmeid nimetatakse tavaliselt "kraatrite valmistajateks". 


CO2 kassett töötab hästi ka termiidi süüteseadme konteinerina, kuid seda tuleb muuta. Avamine 
lõpuks tuleb laiendada, et süütesegu, näiteks pulbriline magneesium, ei plahvataks. Kaitse 
süütab pulbristatud magneesiumi, mis omakorda süütaks termiidi. 


Eelnevalt mainitud lõhkeseadeldiste konstruktsioonid sobivad hästi madala järgu lõhkeainete jaoks, kuid ei sobi kõrgetasemeliste lõhkeainete 
jaoks, kuna viimase lõhkemiseks on vaja lööklaine. Disain, mis kasutab väiksemat madalat tellimust 
tõenäoliselt kasutataks kõrgetasemelist lõhkeainet sisaldava suurema seadme sees olevat lõhkeseadeldist. See näeks välja 


midagi sellist: 
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Kui suur plahvatusohtlik konteiner on väike, näiteks CO2 kassett, võib õõnsa raadioantenni segment olla 
valmistatud madala järgu torupommiks, millele saab paigaldada kaitsme ja sisestada CO2 padrunisse. 


4.43 KLAASKONTEERID 


Klaasanumad võivad sobida madala järgu lõhkeainete jaoks, kuid nendega on probleeme. Esiteks klaasist anum 
võib suhteliselt kergesti puruneda võrreldes metall- või plastmahutitega. Teiseks, mitte liiga ebatõenäolisel juhul 
"õnnetuse" korral saaks seadme valmistaja tõenäoliselt tõsiselt vigastada, isegi kui seade oleks väike. A 

Ühe poisi käes plahvatas prooviparfüümipudeli suurusest anumast tehtud pomm ja tal on tükke alles 

klaas käes. Tal on puudu ka sõrmusesõrme viimane segment, mille lõikas ära terav tükk 

lendav klaas... 


Sellegipoolest võivad dementsed inimesed kasutada klaasanumaid, näiteks parfüümipudeleid, kuna selline seade 
ei tuvastaks metallidetektorid lennujaamas või muus avalikus kohas. Kõik, mida tuleb teha, on täita 
konteinerisse ja puurige plastkorgisse auk, millesse kaitse tihedalt sobib, ja keerake korgi-kaitsme komplekt peale. 
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Klaasanumatest valmistatud suured lõhkekehad ei ole otstarbekad, kuna klaas ei ole erakordselt tugev 

konteiner. Suur osa konteineri täitmiseks kasutatavast lõhkeainest läheb raisku, kui konteiner on palju suurem kui 16 untsi. 
sooda pudel. Samuti ei sobi klaasanumad tavaliselt plahvatusohtlike seadmete jaoks, kuna klaasmahuti sobiks 

ilmselt ei pea vastu algataja plahvatusele; see puruneks enne, kui lõhkeaine plahvatada suutis. 


4.44 PLASTKONTEERID 
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Plastmahutid on võib-olla parimad mahutid lõhkeainete jaoks, kuna need võivad olla mis tahes suuruse või kujuga. 
habras nagu klaas. Plasttorustikke saab osta riistvara või sanitaartehniliste seadmete kauplustes ning seadmeid, mis on sarnased nendega 
saab valmistada metallmahutite jaoks. Kõrge järgu versioon töötab hästi plasttorustikuga. Kui kogu seade 

on valmistatud plastikust, seda ei tuvasta metallidetektorid. Plastmahuteid saab tavaliselt vormida kuumutamise teel 
anumat ja painutades seda sobivas kohas. Neid saab liimida epoksiidi või muu tsemendiga 

plastid. Ainuüksi epoksiidi saab kasutada otsakorkina, kui torusse on asetatud vati siidpaberit. Epoksiid koos a 
kuivatusaine töötab seda tüüpi seadmes kõige paremini. 


NN 


II epoksü || 


| | pabertaskurätik 


[| paber 


paaki ilkik 


paaki ilikek 


tõrksalt 
kilakkeaelakela | 


[F* lõhkeaine >] 


juss | 


[[EIEAKRRRR A lienannmnmmne A kaitse 


jka | 


| | pabertaskurätik 


[| paber 


II epoksü || 


A XII 


Enne seadme pulbriga täitmist ja sulatamist tuleb kõigepealt teha üks ots ja lasta sellel täielikult kuivada. 
Seejärel pakke pulber teise pehme paberiga tihedalt kokku ja katke see rohke epoksiidiga. PVC torutööd 
sobib seda tüüpi seadmetele, kuid seda ei saa kasutada, kui toru siseläbimõõt on suurem kui 34 tolli. muud 
Seda tüüpi seadmetes võib kasutada plastpahte, kuid kõige paremini sobib kuivatusainega epoksiid. 


4.5 LÕHKEAINETE EDASIOONIKASUTUSED 


Siin esitatud tehnikad on sellised, mida saaks kasutada isik, kellel on kasutamisest teatud määral teadmisi 

lõhkeainetest. Osa sellest teabest pärineb lammutusraamatutest või sõjaväe käsiraamatutest. Täpsemad kasutusviisid 
lõhkeainete puhul, mis sisaldavad tavaliselt kujuga laenguid, või kasutage minimaalset kogust lõhkeainet, et teha maksimaalne kogus 
kahju. Need sisaldavad peaaegu alati kõrgetasemelisi lõhkeaineid. 


4.51 KUJUGA LAKUD 
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Kujulaeng on lõhkeseadeldis, mis detoneerimisel suunab plahvatusjõu väikesele sihtmärgile 

ala. Seda protsessi saab kasutada tugevaimate soomuste purustamiseks, kuna survejõud on sõna otseses mõttes miljoneid naela 
ruuttolli saab genereerida. Kujundatud laengutes kasutatakse kõrgetasemelisi lõhkeaineid ja tavaliselt elektrilisi süütesüsteeme. 
PIDAKE MEELES, ET KÕIK LÕHKEAINED ON OHTLIKUD JA EI TOHI KUNAGI VALMISTADA VÕI KASUTADA!! 


PA 


Kujundatud laengu näide on toodud allpool. 
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Kui selline seade kruvida näiteks seifi külge, suunaks see suurema osa plahvatusjõust umbes 1. 

tolli kaugusel toru avast. Kujulaengute aluseks on lõhkeaines olev koonusekujuline ava 

materjalist. Selle koonuse nurk peaks olema 45 kraadi. Sellise seadme saab kinnitada ka metalli külge 
pind võimsa elektromagnetiga. 
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4.52 TORULÕHKEAINED 


Variant kujuga laengutest, torulõhkeaineid saab kasutada viisil, mida kujuga laenguid ei saa kasutada. Kui Y2- 
tollise plasttoru tükk täidetakse tundliku tugeva lõhkeainega, näiteks RDX-ga, ja valmistatakse ette punktis 4.44 
kirjeldatud plastist lõhkeainekonteinerina, võib tekkida teistsuguse kujuga laeng; laeng, mis suunab 
plahvatusjõudu ringikujuliselt. Seda tüüpi lõhkeaine võib mässida ümber samba, uksepiida või telefoniposti. 
Plahvatus oleks suunatud sisse ja välja ning tõenäoliselt hävitaks kõik, mis selle ümber oli mähitud. 
Painutamata olekus näeb torulõhkeaine välja selline: 
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Kui palgamõrvar või terrorist soovib kasutada torupommi, peab ta selle ümber mässima ükskõik millise asja, mida ta soovib hävitada, 
ja epoksiidiga torupommi otsad kokku. Pärast kuivamist saab ta ühendada juhtmed sguib juhtmetega ja plahvatada 
pomm, mis tahes elektrilise plahvatuse meetodiga. 


4.53 PIHUSTATUD OSAKESTE PLAHVATUSED 


Kui kergestisüttiv aine pihustatakse või jagatakse väga väikesteks osakesteks ja suures koguses seda põletatakse 
kinnises piirkonnas toimub plahvatus, mis sarnaneb auto silindris toimuvale plahvatusele. Pisikesed tilgad 

bensiin põleb õhus ja kuumad gaasid paisuvad kiiresti, lükates silindri üles. Samamoodi, kui gallon bensiini 
pihustati ja süüdati hoones, on väga tõenäoline, et paisuvad gaasid lükkasid hoone seinu. 

maha ehitama. Seda nähtust nimetatakse pihustatud osakeste plahvatuseks. Kui inimene suudab tõhusalt pihustada suurt 
kogus väga tuleohtlikku ainet ja selle süüdata, võib ta maha kukkuda suure hoone, silla või muu ehitise. 

Näiteks suure koguse bensiini pihustamine võib olla äärmiselt keeruline, kui just pole abi 

plahvatusohtlik. Kui gallonikannu bensiini asetati otse tugeva lõhkelaengu kohale ja laeng plahvatas, 

bensiin pihustuks ja süttiks koheselt. Kui see juhtus näiteks hoones, siis pihustatud osake 

plahvatus juhtuks kindlasti. Selle saavutuse saavutamiseks on vaja ainult väikest kogust lõhkeainet, 

umbes Y%2 naela TNT või 14 naela RDX Samuti võib bensiini asemel kasutada pulbrilist alumiiniumi. see on 
tuleohtliku materjali pihustamiseks tuleb kasutada tugevat lõhkeainet, kuna madala astme plahvatust ei toimu 
piisavalt kiiresti süttiva materjali pihustamiseks või süütamiseks. 


4.54 LÄKSIPOMMI 


Automaatne reaktsioon pimedasse ruumi kõndimisel on valguse sisselülitamine. See võib lõppeda surmaga, kui lambipomm on seda teinud 
asetatud valgusti pistikupessa. Lambipirni pommi valmistamine on üllatavalt lihtne. Kaasa tuleb ka oma 

initsiaator ja elektriline süütesüsteem. Mõnel lambipirnil saab lambiklaasi metallaluselt eemaldada 

lambipirni aluse soojendamine gaasileegis, näiteks puhumislambi või gaasipliidi oma. Seda tuleb teha hoolikalt, 

kuna lambipirni sisemus on vaakum. Kui liim läheb piisavalt kuumaks, saab klaasist pirni metalli küljest lahti tõmmata 

alus. Teiste pirnide puhul on vaja klaasi kuumutada otse puhumis- või oksüatsetüleenpõletiga. Kui pirn 

on tulikuum, tuleb pirnisse ettevaatlikult auk torgata, pidades meeles vaakumi olekut pirni sees. Mõlemal juhul, 

kui pirn ja/või põhi on jahtunud toatemperatuurini või madalamale, võib pirni täita lõhkeainega 

materjal, näiteks must pulber. Kui klaas eemaldati metallaluselt, tuleb see alusele tagasi liimida 

epoksiidiga. Kui pirnile tehti auk, piisab kleeplindist, et hoida lõhkeaine pirnis. 

Pärast seda, kui olete veendunud, et pistikupesal pole toidet, kontrollides seda töötava lambipirniga, pole vaja muud teha kui 
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keerake lambipomn pistikupessa. Terroristid või palgamõrvarid on sellist seadet edukalt kasutanud, 
kuna keegi ei saa toast pommi otsida ilma valgust sisse lülitamata. 


4.55 RAAMATUPOMMID 


Pommi varjamine võib olla ülimalt keeruline praegusel ajal, mil vägivallatsejad metsikult jooksevad. Kotid ja 

Ametivõimud otsivad portfellid sageli läbi iga kord, kui sisenetakse kohta, kus üksikisik võib kavatseda teele asuda. 

pomm. Üks lähenemisviis pommi varjamiseks on ehitada seda, mida nimetatakse raamatupommiks; lõhkekeha, mis on täielikult 
sisaldub raamatu sees. Tavaliselt on vaja suhteliselt suurt raamatut ja raamat peab olema kõvakaaneline 

peita kõik pommi väljaulatuvad osad. Sõnastikud, õigusraamatud, suured õpikud ja muud sellised raamatud töötavad hästi. Kui an 
isik teeb raamatupommi, peab ta valima sellise raamatutüübi, mis sobib raamatu asukohaga 

pomm pannakse. Raamatupommi tegelikku ehitamist saab teha igaüks, kellel on elektritrell 

ja toimetulekusaag. Esiteks tuleb kõik raamatu lehed kokku liimida. Valades suurde ämbrisse terve anuma vees lahustuva liimi ja täites ämbri keeva veega, 
saab valmistada liimi-vee lahuse, mis 

hoidke kõiki raamatu lehti tihedalt koos. Pärast seda, kui liimi-vee lahus on jahtunud talutava temperatuurini ja 

lahus on korralikult läbi segatud, raamatu lehed tuleb kasta liimi-vee lahusesse ja iga lehekülg 

tuleb põhjalikult leotada. On äärmiselt oluline, et raamatu kaaned ei jääks raamatu lehtede külge kinni 

raamat lehtede kuivamise ajal. Raamatu peatamine mõlema kaanega ja lehtede kokkukleepimine kruustangiks 

parim. Kui lehed kuivavad, tuleb umbes kolme päeva kuni nädala pärast nüüd jäigadesse lehtedesse puurida auk ja need 

peaks puurima umbes nagu puitu. Seejärel sisestage saeleht läbi lehtede ja saagige välja ristkülik 


raamatu keskpaigast jääb inimesele raamatu lehtede kest. Kui lehed on välja puuritud, 
peaks välja nägema selline: 


(raamatu kaaned välja jäetud) 


See ristkülik tuleb kindlalt raamatu tagakaane külge liimida. Pärast oma pomni ehitamist, mis tavaliselt on 

taimer või raadio teel juhitav variant, pommitaja asetab selle raamatusse. Pomm ise ja mis iganes taimer või 

detonaatorit kasutatakse, tuleb see pakendada vahtplasti, et vältida selle veeremist või nihkumist. Lõpuks, pärast taimeri seadistamist või 
raadiojuhtimine on sisse lülitatud, esikaas liimitakse kinni ja pomm viiakse sihtkohta. 


4.56 TELEFONIPOMMI 


Telefonipomm on lõhkeseadeldis, mida on minevikus kasutatud konkreetse inimese tapmiseks või vigastamiseks. Põhiline 
idee on lihtne: kui inimene vastab telefonile, plahvatab pomm. Kui väike, kuid võimas plahvatusohtlik seade 

koos sguib'iga pandi telefoni vastuvõtjasse, kui vool vastuvõtjast läbi voolas, siis sguib plahvatas, 

inimese käes oleva brisantlõhkeaine plahvatamine. Vastik. Kõik, mida tuleb teha, on hankida sguib ja teipida 

vastuvõtja lüliti alla. Keerake lahti huuliku kate ja eemaldage kõlar ning ühendage sguibi juhtmed sinna, kus see on 


Machine Translated by Google 


oli. Asetage vastuvõtjasse plahvatusohtlik kitt, näiteks C-1 (vt jaotis 3.31) ja keerake kaas peale, veendudes, et sguib on ümbritsetud C-1-ga. 
Pange telefon kinni ja jätke lint paigale. Kui isik, kellele telefon kuulub, proovib telefonile vastata, märkab ta linti ja eemaldab selle. See 
võimaldab voolul läbi sguib voolata. Pange tähele, et seade ei plahvata pelgalt telefonikõne tegemisel; telefoni omanik peab vastuvõtja üles 
tõstma ja lindi eemaldama. Suure tõenäosusega on telefon tema kõrva ääres, kui seade plahvatab... 


5.0 SPETSIAALNE LASKEMINE MÜÜSKRELVADELE 


Plahvatusohtlik ja/või mürgitatud laskemoon on sotsiaalse hälbiva arsenali oluline osa. Selline laskemoon annab kasutajale selge eelise 
tavalist laskemoona kasutava inimese ees, kuna karjatabamus on tapmiseks piisavalt hea. 
Spetsiaalset laskemoona saab valmistada paljudele relvaliikidele, alates ambidest kuni jahipüssideni. 


5.1 ERILASKE LASKEMINE ÜRGELVADELE 


Käesolevas väljaandes nimetame me primitiivseteks relvadeks, mis ei kasuta mürsu edasiliikumiseks põlevat püssirohtu. See tähendab 
puhurrelvi, vibusid ja ristvibu ning randmerattaid. 


5.11 VIIBU JA RESTVIBU LASKEMINE 


Laskemoona vibu ja amb nii nooli kui polte. Noole või poldi mürgitamine on äärmiselt lihtne, kuid plahvatusohtlike noolte või poltide 
valmistamine on keerulisem. Kui aga on võimalik hankida noole või ambpoldi läbimõõduga alumiiniumtorusid, saab kogu torustiku 

osa muuta kokkupõrkel lõhkekehaks või kaitsmega. Tuleb vaid leida õige pikkuse ja läbimõõduga alumiiniumtoru ning ühendada 
tagumine ots pehmepaberi ja epoksiidiga. Täitke toru mis tahes tüüpi madala astme lõhkeainega või tundliku kõrge astme lõhkeainega 
kuni umbes *%2 tolli ülevalt. Lõigake torutükki pilu ja pigistage toru ülaosa ettevaatlikult ümaraks, jättes kindlasti väikese augu. 


Pange nr. 11 löökkork augu kohale ja kinnita see superliimiga. Lõpuks mässige seadme ots elektri- või kleeplindiga ja tehke teibist 
uimed. Või saab uimed osta sporditarvete poest ja liimida need võlli külge. Valmistoode peaks välja nägema selline: 
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tp: pehme paber 
epy: epoksü 


Kui nool või polt tabab kõva pinda, plahvatab löökkork, süüdates või detoneerides lõhkeaine. 


5.12 SPETSIAALNE LASKENDUSALA PÜSSILE 


Püstol on huvitav relv, millel on mitmeid eeliseid. Püstol võib olla ülitäpne, varjatav ja edastada plahvatusohtlikku või mürgitatud 
mürsku. Plahvatusohtliku noole või mürsu valmistamine pole keeruline. Võib-olla on selliste jaoks kõige lihtsam konstruktsioon 
pillkapslite kasutamine, näiteks selline, mida võetakse peavalude või allergiate korral. Sellist kapslit saab hõlpsasti avada ja ravimit 
eemaldada. Järgmisena täidetakse kapsel uuesti löögitundliku lõhkeainega. Löögitundliku lõhkeaine taha saaks paigutada täiendava 
tugeva lõhkelaengu, kui kasutada mõnda suuremat kapslit. Lõpuks liimitakse lõhkeainekapsel uuesti kokku ja lõhkeainet sisaldava otsa 
külge liimitakse tutt või vatt, et tagada, et löökdetoneeriv lõhkeaine tabab sihtmärki esimesena. Selline seade oleks tõenäoliselt 

umbes %% tolli pikk, ilma tutti või puuvillata, ja näeks välja umbes selline: 


lelavhõbe | M----------------------- (fulminate| RDX )---------------------- -) tutti 


5.13 SPETSIAALNE LASKEMINE KÄNDE- JA LOPPPAURIDE JAOKS 


Kaasaegne randrakett on suurepärane relv. See võib mõistliku täpsusega visata laskurmarmorit umbes 500 jala kaugusele. 

200 jala kõrgusel võib see inimesele või loomale surmav olla, kui see tabab elutähtsat piirkonda. Suhteliselt suure mõõtu mürsu tõttu, mida 
saab randmeretis kasutada, saab seda kohandada suhteliselt võimsate lõhkekehade viskamiseks. Väikesest alumiiniumtoru segmendist saaks 
teha löögidetoneeriva seadme, täites selle löögitundliku lõhkematerjaliga. Samuti võiks sellise toru täita madala astme lõhkeainega ja 
varustada kaitsmega, mis süüdataks enne seadme tulistamist. Tuleks veenduda, et kaitse oleks piisavalt pikk, et seade ei plahvataks 

enne sihtmärgi saavutamist. Lõpetuseks, 22-kaliibrilised mütsid, nagu 22-kaliibrilistes püstolrelvades, on suurepäraseks plahvatavaks 
laskemoonaks randmerakettide jaoks, kuid neid tuleb nende kerge kaalu tõttu kasutada suhteliselt lähedalt. 


-PA 


5.2 ERILASKE LASKEMINE TULIRELVELE 


Kui kasutada spetsiaalset laskemoona koos kaasaegsete tulirelvade võimsuse ja kiirusega, on väikese armee vastuvõtmine ühe relvaga 
väga lihtne. Võimalik on osta lõhkemoona, kuid seda võib olla raske teha. Sellist laskemoona saab valmistada ka kodus. Mis tahes 
laskemoona muutmisega kaasneb siiski oht. Kui laskemoona on valesti modifitseeritud, nii, et see teeb kuuli ühtlaseks 
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väikseimgi laiem, toimub relva torus plahvatus. Sel põhjusel EI TOHI KEEGI KUNAGI PROOVIDA SELLIST LASKKONDA VALMISTADA. 


5.21 SPETSIAALNE LASKEMINE KÄSIRELVADELE 


Kui isik soovis oma käsirelva jaoks lõhkemoona valmistada, sai ta seda teha eeldusel, et isikul on kaasas löögitundlik lõhkeaine ja mõned 
lihtsad tööriistad. Kõigepealt ostetaks kõik pliikuulid ja seejärel valmistataks või hangiks löökdetoneeriva lõhkeaine. Puurides puuriga pliikuulisse 
auku, saaks luua ruumi lõhkekeha paigutamiseks. Pärast augu täitmist lõhkeainega suletaks see kuuli küünalt saadud kuuma vaha tilgaga. 
Allpool on näidatud valmis plahvatava kuuli skeem. 


O =e=ermnenne tilk vaha 


MMI 
*I 


A löögitundlik lõhkeaine 


(EL |] 


See õõnsa ruumikujundus sobib ka mürki kuulidesse panemiseks. 


5.22 SPETSIAALNE LASKENDUSPASKOND HAIRITÜSSILE 


Tänu nende suurele avale ja suurele võimsusele on võimalik luua ülivõimsat spetsiaalset laskemoona jahipüssides kasutamiseks. Kui jahipüssi 
mürsk avatakse ülaosas ja pauk eemaldatakse, saab mürsu uuesti sulgeda. Siis, kui leitakse väga sile ja kerge puidust tüübel, mis on haavlipüssi 
ava laiuse lähedal, saab inimene valmistada mitut tüüpi jahirelvi. Sisestage tüübel jahipüssi torusse koos mürsuga ilma lasuta laskekambrisse. 
Märkige tüübel tünni otsast umbes kuue tolli kaugusele ja eemaldage see tünnist. Järgmisena otsustage, millist tüüpi lõhke- või 

süüteseadet kasutada. See seade võib olla keemilise tulepudel (vt jaotis 3.43), torupomm (pt 4.42) või termiitpomm (ptk 3.41 ja 4.42). 

Pärast seadme valmistamist tuleb see kindlalt tüübli külge kinnitada. Kui see on tehtud, asetage tüübel tagasi püssi sisse. 


Pomm või süüteseade peaks olema tüübli otsas. Veenduge, et seadmel oleks piisavalt pikk kaitse, süütage kaitse ja laske püssist. Kui 
mürsk ei ole liiga raske, on võimalikud laskekaugused kuni 300 jalga. Allpool on näidatud haavlipüssi mürsu skeem. 


| 
[IL] -=-- pomm, kindlalt teibitud tüübli külge 


ll 
| 


[| ------- kaitse 


|| =-------- sisestage see ots püssi sisse 


5.3 SURDUÕHKU/GAASI RELVADELE VASTAVALT ERILADKEmoon 
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See osa käsitleb suruõhu- või surugaasrelvade jaoks mõeldud spetsiaalse laskemoona valmistamist, nt 
pumbaga BB püstolid, CO2 BB püstolid ja 0,22 kalorsusega pelletirelvad. Kuigi neid relvi peetakse tavaliselt laste mänguasjadeks, võivad need olla 
muuta üsna ohtlikeks relvadeks. 


5.31 SPETSIAALNE LASKEMINE BB-PÜSSILE 


Selle käsikirja puhul peetakse BB-püssi mis tahes tüüpi vintpüssiks 
või püstol, mis kasutab suruõhku või CO2 gaasi kaliibriga mürsu tulistamiseks 


0,177, kas BB või pliigraanul. Sellistel relvadel võib olla peaaegu sama suur koonu kiirus kui kuulipüssil. 

177-kaliibrilise mürsu lennukiiruse tõttu saab kergesti valmistada löökdetoneerivat mürsku, millel on 

kaliiber 0,177. Enamikul üle .22 kaliibriga relvade laskemoonast kasutatakse kuulis oleva pulbri süütamiseks praimereid. 

Neid praimereid saab osta relvapoodidest, kuna paljudele meeldib oma kuuli ise uuesti laadida. Sellised praimerid plahvatavad 
kui lüüakse relva lasketihvtiga. Need plahvatavad ka siis, kui neid visatakse suure kiirusega kõvale pinnale. 

Tavaliselt mahuvad need ka .177 kaliibriga relva torusse. Kui need sisestatakse lame ots ees, siis nad plahvatavad 

püstol tulistatakse kõvale pinnale. Kui selline krunt on kinnitatud õhukese metalltoru tüki külge, näiteks see, mida kasutatakse an 
antenni, toru saab täita lõhkeainega, sulgeda ja tulistada BB-relvast. Sellise mürsu skeem 

kuvatakse allpool. 


praimerid 
| 
| 
| 
V V 
| GE 
****** lõhkeaine ******* |-------------------- J tutt või 
|======seeeeeeseee-- puuvill 
A SSE 


antenni torud 
Esikrunt kinnitatakse toru külge tilga superliimiga. 
Seejärel täidetakse torud lõhkeainega ja liimitakse peale tagumine krunt. Lõpuks tutt või väike vatitükk 
on liimitud tagumise krundi külge, et tagada mürsu tabamine eesmise krundi vastu. Kogu mürsk peaks olema umbes 
34 tolli pikk. 


5.32 SPETSIAALNE LASKEmoon .22 KALIIBRIGA PELLETIPÜSSILE 


22 kaliibriga graanulirelv on tavaliselt võrdne 22 kaliibriga vintpüssiga lähikaugustel. Selle tõttu suhteliselt suur 

plahvatusohtlikke mürske saab kohandada kasutamiseks .22 kaliibriga õhupüssidega. Disain, mis sarnaneb jaotises 5.12 kasutatule 
sobib, kuna mõned kapslid on umbes 0,22 kaliibriga või väiksemad. Või võib kasutada jaotises 5.31 esitatud kujundust, 

ainult üks peaks ostma laskemoona praimerite asemel musta pulbri löökkorgid, kuna neid on 

löökpillid, mis on umbes 0,22 kaliibriga. Kork nr 11 on liiga väike, kuid kõik suuremad saavad kenasti hakkama. 


6.0 RAKETTID JA KAHURID 


Rakette ja kahureid peetakse üldiselt raskekahuriväeks. Vägivallatsejad tavaliselt selliseid ei kasuta 
seadmeid, kuna neid on raske või võimatu hankida. Neid pole siiski võimatu teha. Ükskõik milline 
isik, kes saab teha või osta musta pulbrit või pürodeksi, saab selliseid asju teha. 


Terrorist, kellel on suurtükk või suur raket, on tõepoolest midagi, mida tuleb karta. 
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6.1 RAKETID 


Esimest korda töötasid raketid välja hiinlased mitusada aastat enne Kristust. Neid kasutati meelelahutuseks, ilutulestiku näol. Neid ei kasutatud 
tavaliselt sõjalistel eesmärkidel, kuna need olid ebatäpsed, kallid ja ettearvamatud. Tänapäeval kasutatakse aga sõjaväes pidevalt rakette, kuna 
need on odavad, töökindlad ja neil puudub tagasilöök. Vägivallatsejad õnneks sõjarakette hankida ei saa, küll aga teha või osta raketimootoreid. 
Mudelraketitöö on kosmoseajastu populaarne hobi ja raketi väljastamiseks on vaja mootorit. 


Damoni tütarettevõte Estes on mudelrakettide ja rakettmootorite juhtiv tootja. Nende võimsaim mootor, D-mootor, võib arendada peaaegu 12 
naela. tõukejõust; piisavalt suur, et saata suhteliselt suur lõhkelaeng märkimisväärse kaugusele. Teised ettevõtted, nagu Centuri, toodavad 
veelgi suuremaid rakettmootoreid, mis arendavad kuni 30 naela. tõukejõust. Need rakettmootorite mudelid on üsna töökindlad ja mõeldud 
elektriliseks tulistamiseks. Enamikul mudelite rakettmootoritel on kolm põhiosa. Allolev diagramm aitab neid selgitada. 


| | -- papp *savi | - ----- 
---|***[....e|korpust ——— [-------- [*** [|| - = 
- tõukejõud - - - | suitsu | väljutama |a| - - - - - - 
a [5 ata| = 
/ savi | | | 
pesa | e 
| | -- papp 
korpus 


Savi otsik on koht, kus süütaja sisestatakse. Kui tõukejõuga tähistatud ala süttib, põleb tõukejõu materjal, tavaliselt suur üksik raketikütuse tera, 
nagu must pulber või pürodeks, ning sunnib kitsast düüsist välja suures koguses kuumi, kiiresti paisuvaid gaase, lükates raketi. edasi. 

Pärast materjali tarbimist süüdatakse mootori suitsuosa. Tavaliselt on see aeglaselt põlev materjal, mis sarnaneb musta pulbriga, millele on lisatud 
erinevaid ühendeid, et tekitada nähtavat suitsu, tavaliselt musta, valget või kollast värvi. See osa eksisteerib selleks, et raketti nähakse siis, 

kui see saavutab maksimaalse kõrguse ehk apogee. Kui see on ära põletatud, süttib see väljutuslaeng, millel on silt "väljaviskama"”. 
Väljaviskamislaeng on peeneks pulbristatud must pulber. See põleb väga kiiresti, plahvatuslikult. Väljaheitelaengu plahvatus surub välja 
mudelraketi langevarju. Seda saab kasutada ka pommi süütenööri süütamiseks... 


Rakettimootoritel on oma omapärane märgistussüsteem. Tüüpilised mootorimärgised on: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 ja D12-5. Täht 
on mootori võimsuse näitaja. "B" mootorid on kaks korda võimsamad kui "A" mootorid ja "C" mootorid on kaks korda võimsamad kui "B" 
mootorid jne. Tähele järgnev number on mootori ligikaudne tõukejõud naelades. viimane number ja täht on ajaline viiteaeg alates mootori 
põlemise tõukeperioodi lõppemisest kuni väljutuslaengu süttimiseni; "3T" tähistab 3-sekundilist viivitust. 


MÄRKUS: alumiiniumi segamisel saab valmistada äärmiselt tõhusa raketikütuse 


tolm ammooniumperkloraadi ja väga väikese koguse raudoksiidiga. 
Segu seotakse kokku epoksiidiga. 


6.11 PÕHIRAKETIPOMM 


Raketipomm on lihtsalt see, mida nimi viitab: pomm, mis toimetatakse sihtmärgini raketi abil. Enamik inimesi, kes sellist seadet valmistaksid, 
kasutaksid seadme toiteks mudelrakettmootorit. Lõikades balsa puidust uimed ja liimides need suurele rakettmootorile, näiteks Estes “C” 
mootorile, sai konstrueerida põhiraketi. Seejärel, kinnitades raketile “kraatritootja” ehk CO2 padrunpommi, lisatakse pomm. 


Kindlustamaks, et kraatritegija kaitsme (vt ptk 4.42) süttib, tuleks mootori väljaviskelaengu kohalt savi plastikust tööriistaga maha kraapida. 
Pommi kaitsme peaks puudutama väljutuslaengut, nagu allpool näidatud. 


raketi mootor 


kraatri valmistaja 
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V 
V 
| | 
M ------ PL] VHEEAAEEOHOEEEAEN 
VN J------ VN OV HHEAEHMMOHOEEEN 
0 oseeeee (Pl: ]---Sulav--- ft 4 plahvatusohtlik 4 + ) 
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tõukejõud> - - - - - - 
suitsu> *** 


väljaviskamislaeng> :::: 


Kanaliteip on parim viis kraatritegija raketi külge kinnitamiseks 
mootor. Märkige diagrammil savi puudumine väljutuslaengu kohal 


Raketi külge saab kinnitada palju erinevat tüüpi plahvatusohtlikke koormaid, nt 


tugev lõhkeaine, süüteseade või keemiatulepudel. 


Raketimootori külge tuleb liimida neli või kolm uime, et tagada raketi otselend. Uimed peaksid välja nägema 


nagu nii: 
M 
[IN 
[IN 
MN aeseseesse liimi see raketimootori külge 
IN 
LIN 
N 
| 
| 
[1 eesrindlike 
EE > 
| tagaserv 
otstest 
| 
| 
| 
N / 


Esiserv ja tagumine serv tuleks lihvida liivapaberiga nii, et need oleksid ümarad. See aitab teha 
rakett lendab otse. Raketi käivitamiseks saab kinnitada kahe tolli pikkuse plastikkõrreosa. A riided 
riidepuu saab lõigata ja teha stardivardaks. Plastkõrre segment tuleks liimida raketimootori külge 
raketi ühe uime kõrval. Allpool on näidatud valminud raketipommi eestvaade. 


fin | | <----- fin 
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Näidatud noolte juurest riidepuu lõigates ja seda painutades saab valmistada stardivarda. Pärast kaitsme sisestamist 
mootor, rakett libistatakse lihtsalt stardivardast alla, mis lastakse läbi plastkõrre segmendi. Rakett 
peaks kergesti libisema mööda kattekangast. 


lõika siit | 


111 N 


ja siin | 
Painutage traati sellisele kujule: 


pista õlgedesse 


V 
N 
X 
N 
N 
N <sssse-=-- painutage siia lennunurga reguleerimiseks 
<sereeeee-- pane see ots maasse 


-PA 
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6.12 KAUGUMAA RAKETIPOMM 


Pikamaarakette saab valmistada mitmeastmeliste rakettide abil. Mudeli rakettmootoreid viivitusega "0". 

on mõeldud kasutamiseks mitmeastmelistes rakettides. Mootor nagu D12-0 on sellise mootori suurepärane näide. 
Kohe pärast tõukeperioodi lõppu väljutuslaeng plahvatab. Kui teine mootor asetatakse otse vastu 

"0" mootori tagaküljel saadab väljaviskelaengu plahvatus mootorisse kuumad gaasid ja põlevad osakesed. 

mootori otsik selle kohal ja süüdata tõukejõu osa. See lükkab kasutatud "0" mootori raketi küljest lahti, 

põhjustades üldist kehakaalu langust. Mitmeastmelise raketi peamine eelis on see, et see kaotab reisides kaalu ja 
see kogub kiirust. Mitmeastmeline rakett peab olema konstrueeritud mõnevõrra teisiti kui üheastmeline rakett, kuna in 
Selleks, et rakett lendaks otse, peab selle raskuskese olema tõmbekeskmest eespool. Seda saavutab 

lisades raketi esiosale raskust või nihutades tõmbekeskust tagasi, pannes raketile uimed, mis on 

hästi raketi taga. Allpool kuvatakse mitmeastmelise raketi diagramm: 


/ N 
| | 
IC] 
[M | ------ CM: kraatri looja 
[== [ 
| C | =----- C6-5 rakettmootor 
16% 
[| A 
11511 
LO A---- fin 
MITI N 
VA N 
N 
11111 [CILI N 
6II/MII710IVL | N 
AN JAN / VI] 
irena fin VI] 


| 
| 
| 
| 
C6-0 rakettmootor 


Kaitsme on paigaldatud alumisse mootorisse. 


Raketipommile saab lisada kaks, kolm või isegi neli astet, et anda sellele pikem laskeulatus. Oluline on aga see 
iga lisaetapi jaoks muutub uimede pindala suuremaks. 


6.13 MITME LAHJAPEAGA RAKETIPOMMI 


"MRV" on lühend sõnadest Multiple Reentry Vehicle. Idee on lihtne: pange rohkem kui üks lõhkeaine 

lõhkepea ühel raketil. Seda saab ilma suurte raskusteta teha igaüks, kes teab, kuidas valmistada 

kraatrite valmistajaid ja saab osta rakettmootoreid. Pikkade kaitsmetega kraatritegijaid raketi külge kinnitades on võimalik, et 
üks rakett võib sihtmärgini toimetada mitu lõhkeseadeldist. Selline rakett võib välja näha selline: 
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fin 
Kraatritegijad kinnitatakse rullpaberist toru külge teibiga. paberitoru valmistatakse rullides ja liimides 4 
tolline korda 8 tolline paberitükk. Toru liimitakse mootori külge ja täidetakse püssirohu või musta pulbriga. Väike 
sellesse tehakse augud ja neisse aukudesse torgatakse kraatritegijate kaitsmed. Selle külge on liimitud kraatritegija 
avatud toru ots, nii et selle kaitse on toru sees. Mootorisse või alumisse mootorisse on sisestatud kaitsme, kui 


raketipomm on mitmeastmeline ja rakett lastakse välja kattekandja kanderakettist, kui plastkõrre osal on 
selle külge kinnitatud. 


6.2 KAhur 


Suurtükk on suurtükk, mis on olnud kasutusel alates 11. sajandist. See ei erine musketist selle poolest, et see on täidetud 
pulbriga, laetud ja vallandatud. Seda tüüpi kahureid tuleb ka pärast iga lasku puhastada, vastasel juhul võib mürsk 
ummistus tünnis, kui see lastakse, põhjustades tünni plahvatuse. Sotsiopaat võiks kahuri ehitada ilma liiga palju 
probleeme, kui tal oleks natuke raha ja kannatust. 


6.21 PÕHITORUKAHUR 


Lihtsa kahuri saab paksust torust valmistada peaaegu igaüks. Ainus keeruline osa on toru leidmine, mis on 

äärmiselt sile selle sisemuses. See on absoluutselt vajalik; vastasel juhul võib mürsk kinni kiiluda. Vask või 
alumiiniumtorustik on tavaliselt piisavalt sile, kuid see peab olema ka äärmiselt paks, et tekitatud survet taluda 

kahuri paisuvate kuumade gaaside poolt. Kui kasutatakse mürsku, näiteks CO2 padrunit, kuna selline mürsk 
plahvatama panna, sobib ideaalselt umbes 1,5—2 jala pikkune toru. Sellisel torul PEAB olema seinad, mis on vähemalt 
1/3 kuni Y2 tolli paksune ja olema sisemuses väga sile. Võimalusel keerake otsakork torusse. Vastasel juhul 

toru peab olema kokku surutud ja kokkuvolditud, ilma toru pragudeta või rebenemiseta. Tagaküljele puuritakse väike auk 
torust surve- või otsapistiku lähedal. Seejärel ei ole vaja teha muud, kui täita toru umbes kahe teelusikatäie kvaliteediga 
mustpulber või pürodeks, sisestage kaitsme, pakkige see kergelt, rammides silindrisse vatipaberit, ja laske sisse 

CO2 kassett. Kinnitage kahur kindlalt vastu tugevat konstruktsiooni, süütage kaitse ja käivitage. Kui inimene on 


Machine Translated by Google 


õnneks ei ole ta kahurit üle laadinud ja plahvatava toru tükid ei taba teda. Selline kahur 
näeks välja selline: 


kaitsme auk 


HI 
[otsapistikjpulberltp| CO2 kassett 


Seda tüüpi kahurile saab valmistada CO2 padruniga plahvatava mürsu. Seda on suhteliselt lihtne teha. Lihtsalt 
tehke kraatrite valmistaja ja ehitage see nii, et kaitse ulatub kasseti otsast umbes tolli kaugusele. Siis 
mähkige kaitsme kleeplindiga, kattes see täielikult, välja arvatud väike kogus lõpus. Pange see torukahuri sisse 
ilma siidipaberi pakkimisvati kasutamata. Kui kahurist tulistatakse, süütab see kaitsme otsa ja tulistab 


CO2 kassett. Lõhkeainega täidetud padrun plahvatab umbes kolme sekundiga, kui kõik läheb hästi. Selline mürsk 
näeks välja selline: 


11 kt 
| 

[CI 
[M] 

MI 
[1 ---- lint 

LLI 
| ------ kaitse 
6.22 RAKETI LASTUSKAHUR 


Raketiga tulistavat kahurit saab teha täpselt nagu tavalist kahurit; erinevus on ainult laskemoonas. Rakett 
kahurist tulistatud kahur lendab kaugemale kui rakett üksi, kuna selle tulistamine ületab esialgse inertsuse. 
Liikuva rakett läheb kaugemale kui paigal olles välja lastud rakett. Selline 

rakett sarnaneks tavalise raketipommiga, välja arvatud see, et sellel pole uimeid. See näeks välja selline: 
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sellisel seadmel oleks kaitsme ilmselgelt lühike, kuid see ei sütti enne raketi väljaviskelaengut 

plahvatas. Seega muutub viivitus enne väljutuslaengu tegelikult viivituseks enne pommi plahvatamist. Pange tähele, et 
raketti pole vaja kaitset panna; kahuris olev põlev pulber süütab selle ja lükkab samal ajal raketti 

suurel kiirusel kahurist välja. 


7.OPYROTECHNICA ERRATA 


Vägivallatseja võib kasutada ka palju muud tüüpi pürotehnikat. Suitsupommid võivad olla 

ostetud võlupoodidest ning suuri sõjaväe suitsupomme saab osta relvade ja sõjaväeajakirjade lisade kaudu. 
Lõpuks saab ilutulestikku kasutada ka terrorirelvana. Suur õhust rakett põhjustaks palju vigastusi 

tulistada nii, et see maandus maapinnale rahvahulga lähedal. Isegi "kahjutu" ilutulestik, 

mis koosneb omamoodi paugutist, mis plahvatab, kui seda läbivaid nööre tõmmata, võiks panna 

tundliku lõhkeaine suure laengu sees. Pisargaas on veel üks materjal, mis võib olla kasulik 

sotsiopaat ja sellist materjali saaks rakettpommi abil koheselt levitada suure rahvahulga peale. 

vastikud efektid. 


74 SUITSUPOMMID 


Üks pürotehniliste seadmete tüüp, mida terrorist võib mitmel viisil kasutada, oleks suitsupomm. Selline 

seade võib varjata põgenemismarsruuti või põhjustada ümbersuunamist või lihtsalt varjata. Selline seade, kui see oleks 
tekitada piisavalt suitsu, mis lõhnas piisavalt halvasti, võib sundida näiteks hoonet evakueerima. Suitsupommid 

pole raske teha. Kuigi sõjaväe suitsupommides kasutatakse pulbrilist valget fosforit või titaani 


ühendid, sellised materjalid pole tavaliselt isegi kõige paremini varustatud terroristidele kättesaadavad. Selle asemel teeks ta seda 
peavad ise suitsupommi tegema. 


Enamikul omatehtud suitsupommidel kasutatakse toetamiseks tavaliselt teatud tüüpi aluspulbrit, näiteks musta pulbrit või pürodeksit. 
põlemine. Alusmaterjal põleb hästi ja annab soojust, mis põhjustab seadme muude materjalide põlemise, kuid 
mitte täielikult ega puhtalt. Väävli ja alusmaterjaliga segatud lauasuhkur tekitab suures koguses suitsu. 

Saepuru, eriti kui selles on väike kogus õli, ja ka aluspulber toimib hästi. Muu suurepärane suits 

koostisosad on väikesed kummitükid, peeneks jahvatatud plastik ja paljud keemilised segud. Materjal teerakettides 
võib segada suhkru ja väävliga ning baaspulber tekitab palju suitsu. Enamik kütuse-oksüdeerija segusid, kui 

suhe ei ole õige, tekitavad baaspulbrile lisamisel palju suitsu. Võimaluste loetelu jätkub ja jätkub. 

Eduka suitsupommi nipp peitub ka kasutatud anumas. Plastsilinder töötab hästi ja aitab sellele kaasa 

tekitatud suits. Suitsupommi auk, kuhu kaitsme siseneb, peab olema piisavalt suur, et materjal läbi saaks 

põlema plahvatust põhjustamata. See on veel üks pluss plastmahutite jaoks, kuna need sulavad ja põlevad, kui 
suitsumaterjal süttib, tekitades plahvatuse vältimiseks piisavalt suure ava. 


7.2 VÄRVILISED LEEGID 


Värvilisi leeke saab sageli kasutada terroristide signaalimisseadmena. värvilise leegimaterjali palli pannes a 
rakett; rakett saadab väljaviskelaengul välja põleva värvilise palli. Materjalid, mis toodavad 
allpool ilmuvad erinevat värvi leegid. 


VÄRV MATERJAL KASUTATAKSE 
punane strontsium teeraketid, 
soolad punased säraküünlad 


(strontsiumnitraat) 


roheline baariumisoolad rohelised säraküünlad 
(baariumnitraat) 
kollane naatriumisoolad kuldsed säraküünlad 


(naatriumnitraat) 


sinine pulbristatud vask sinised säraküünlad, 
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vanad sendid 


valge pulbristatud magneesium või tulesüüteallikad, 
alumiinium alumiiniumfoolium 
lilla kaaliumpermanganaadi lillad purskkaevud, 


reovee puhastamine 


7.3 PIARGAAS 


Terrorist, kes suudab valmistada pisargaasi või mõnda sarnast ühendit, võib seda hõlpsalt suure hulga inimeste vastu kasutada. 
Pisargaasi valmistamine on aga üsna keeruline ja see takistab sellistel isikutel ära kasutada selle suurt kahju tekitamise potentsiaali. 
Üks selle valmistamise meetod on näidatud allpool. 


SEADMED 
1. rõngaste alused 
(2) 2. piiritusepõleti 3. 
Erlenmeyeri kolb, 300 ml 4. 
klambrid (2) 5. 
kummikork 6. klaastoru 
7. klambrihoidja 8. 


kondensaator 9. 
kummitoru 10. 


kogumiskolb 11. õhk 
lõks 12. keeduklaas, 
300 ml 


MATERJALID 


10 GMS glütseriini 


2 GMS naatriumvesiniksulfaati 
Destilleeritud vesi 


1.) Avatud alal, gaasimaski kandes, segage 300 ml Erlenmeyeri kolvis 10 GMS glütseriini 
kahe GMS naatriumvesiniksulfaadiga. 

2.) Süütage alkoholipõleti ja soojendage kolbi õrnalt. 

8.) Segu hakkab mullitama ja vahutama; need mullid on pisargaas. 


4.) Kui kuumutatav segu lakkab vahustamast ega tekita gaasi või muutub pruun 


Jääk muutub torus nähtavaks, reaktsioon on lõppenud. Eemaldage soojusallikas ja visake kuumutatud segu ära, kuna see on 
söövitav. 


5.) Materjal, mis kondenseerub kondensaatoris ja tilgub kogumiskolbi, on pisargaas. See tuleb tihedalt sulgeda ja 
hoida kindlas kohas. 
7.4ILUTULIK 


Kuigi ilutulestikku ei saa tegelikult kasutada tõhusa terrorivahendina, on neil siiski teatud väärtus segajate või sütitajatena. 


Kodus saab teha mitut põhitüüpi ilutulestikku, olgu selleks siis lõbu, kasu või vastikud 
kasutab. 


7.41 TURULETUD 


Machine Translated by Google 


Lihtsa pauguti saab valmistada papptorust ja epoksiidist. 


Juhised on allpool: 


1) Lõika kasutatavast torust välja väike tükk papist torust. 
"Väike" tähendab kõike, mis on väiksem kui 4 korda toru läbimõõt. 


2) Asetage toru osa vahapaberitükile ning täitke see epoksiidi ja kuivatusainega 34 toru läbimõõdu kõrguseni. Laske epoksiidil kuivada 
maksimaalse kõvaduseni, nagu on märgitud pakendil. 

8) Kui see on kuiv, tehke toru keskele väike auk ja sisestage soovitud pikkusega kaitsme. 

4) Täitke toru mis tahes tüüpi leegitundliku lõhkeainega. Välkpulber, pürodeks, must pulber, kaalium 
Pikraat, pliiasiid, nitrotselluloos või mõni muu kiiresti põlev kütuse-oksüdeerija segu sobib hästi. Täitke toru peaaegu tipuni. 


5) Pakkige lõhkeaine vatipaberi ja pliiatsi või muu sobiva rambaraga tihedalt torusse. Ole kindel 
et jääks piisavalt ruumi rohkemale epoksiidile. 

6) Täitke ülejäänud toru epoksiidi ja kõvendiga ning laske sellel kuivada. 

7) Neile, kes soovivad teha suurejoonelisi paugutisi, kasutage värvimiseks alati välgupulbrit, mis on segatud väikese koguse muu 
materjaliga. Purustades materjali säraküünlale ja lisades selle välgupulbrile, on plahvatus sama värvi kui säraküünal. Väikeste 
sädemematerjali tükkide lisamisel paiskab seade välja värvilised põlevad sädemed, mis on säraküünaldega sama värvi. Rauapulbri 
lisamisel tekivad oranžid sädemed. Valgeid sädemeid saab tekitada magneesiumilaastudest või väikestest, KERGELT kortsutatud 
alumiiniumfooliumi pallidest. 


Näide: oletame, et ma tahan teha paugutist, mis plahvatab 


punase välguga ja viska valgeid sädemeid välja. Kõigepealt võtaksin teeraketti ja puuderdaksin selle sees oleva materjali peeneks. Või 
võin võtta punase säraküünla ja selle peeneks pulbristada. Seejärel segasin väikese koguse seda materjali välgupulbriga. (MÄRKUS: 
VÄLGUPULBER VÕIB REAGEERIDA MÕNTE MATERJALIDEGA, MILLEGA SEE ON SEGA, JA SPONTAANSELT PLAHVATADA!) 
Segaksin selle vahekorras 9 osa välgupulbrit 1 osa sähvatus- või sädemematerjali kohta ja lisan umbes 15 väikest alumiiniumpalli. foolium 
Ladusin materjali ööseks majast väljas kilekotti, et kraam ei reageeriks. Seejärel testisin hommikul väikese koguse seda ja kui see 
rahuldas, siis panin selle paugutisse. 


8) Kui seda tüüpi pauguti on paigaldatud rakettmootorile, saab kasutada professionaalseid kuni poolprofessionaalseid kuvasid. 
toodetud. 


7.42 TEAEVARAKID 


Mudelrakettmootoritest saab kodus hõlpsasti teha muljetavaldava koduse taevaketi. Soovitatavad on Estes mootorid. 


1) Ostke soovitud suurusega Estes Model Rocket Engine, pidades meeles, et võimsus kahekordistub iga tähega. 
(Lisateavet vt jaotisest 6.1) 

2) Kas ostke mudelrakettide jaoks täpselt mootoriga sobiv keretoru osa või tehke toru mitmest 
paberi ja liimi paksused. 

8) Kraapige välja mootori tagaküljel olev savist alus, nii et pulber jääks nähtavale. Liimige toru külge 
mootor, nii et toru kataks vähemalt poole mootorist. Valage torusse väike kogus välgupulbrit, umbes %2 tolli. 


4) Lisades materjale, nagu on kirjeldatud pauguteid käsitlevas jaotises, saate luua erinevat tüüpi efekte. 


5) Pannes torusse hüppavad tungrauad või pudeliraketid ilma pulgata, saate luua suurejoonelisi liigutusi. 
tulepalle või 


MRV-sid. 
6) Lõpuks paigaldades torule palju kodus valmistatud paugutisi 


torus olevad kaitsmed, saab teha mitut värvilist purunemist. 


7.43 ROOMA KÜÜNLAD 


Machine Translated by Google 


Rooma küünlaid on muljetavaldav vaadata. Võrreldes teist tüüpi kodus valmistatud ilutulestikuga on neid suhteliselt keeruline valmistada, kuid 
need on seda vaeva väärt. 


1) Ostke %2 tolli paksune mudelraketi korpuse toru ja tugevdage seda mitme kihi paberi ja/või 


maalriteibiga. Seda tuleb teha toru plahvatuse vältimiseks. Lõika toru umbes 10 tolli pikkusteks tükkideks. 


2) Asetage toru vahapaberilehele ja sulgege üks ots epoksiidiga 


ja kuivatusainet. Umbes %2 tolli on piisav. 
8) Asetage auk torusse just alumise epoksiidikihi kohale ja sisestage soovitud 
pikkusega veekindel kaitsme. Veenduge, et kaitse oleks tihedalt kinni. 


4) Valage umbes 1 tolli pürodeksit või püssirohtu alla avatud otsa 


toru. 


5) Tehke pall, puuderdades umbes kaks soovitud 6-tollist säraküünalt 


värvi. Segage see pulber väikese koguse välgupulbri ja väikese koguse pürodeksiga, et saada lõplik suhe (mahu järgi) 60% sädemematerjali / 
20% välgupulbrit / 20% pürodeksit. Pärast pulbrite korralikku segamist lisa tilkhaaval vett ja pidevalt segades, kuni moodustub niiske 

pasta. See pasta peaks olema käsitsi vormitav ja üksi jättes peaks säilitama oma kuju. Tee pastast pall, mis sobib just tuubi sisse. Laske pallil 
kuivada. 


6) Kui see on kuiv, kukutage pall torust alla. See peaks alla libisema 


üsna lihtsalt. Pange torusse väike vatt pehmet paberit ja suruge see õrnalt pliiatsiga vastu palli. 


7) Kui olete valmis kasutama, asetage küünal terava otsaga maasse auku 


ohutus suunas, süüdake kaitse ja käivitage. Kui seade töötab, peaks värviline tulekera torust väljuma umbes 30 jala kõrgusele. Seda kõrgust 
saab suurendada, lisades sammus 4 veidi suurema pulbrilaengu või kasutades veidi pikemat toru. 


8) Kui pall ei sütti, lisage sammus 5 veidi rohkem pürodeksit. 
9) Rooma küünalde jaoks valmistatud pallid toimivad väga hästi ka rakettides, 


tekitades langevate värviliste tulekerade efekti. 


8.0 TARNIJATE LOETELU JA LISATEAVE 


Enamiku, kui mitte kogu selle väljaande teabest saab hankida avalikust või ülikooli raamatukogust. Samuti on palju väljaandeid, mida annavad 
välja inimesed, kes soovivad raha teenida, rääkides teistele inimestele, kuidas kodus lõhkeaineid valmistada. Nende lisad ilmuvad sageli 
poolsõjaväelistes ajakirjades ja ajalehtedes. See loend on esitatud selleks, et näidata palju kohti, kust teavet ja materjale saab osta. 

Siia kuuluvad ka ilutulestikufirmad jms. 


ETTEVÕTTE NIMI JA AADRESS MIS ETTEVÕTE MÜÜB 
FULL AUTO CO. INC. PLAHVATUSAINED, 
POKASTI 1881 PABERIST TORUD 


MURFREESBOROG, TN 37133 


PIIRAMATU KEMIKAALID JA KAITSMED 
KARB 1378-SN 


Machine Translated by Google 


HERMISTON, OREGON 


97838 

AMEERIKA ILUTULESTIKUD UUDISED ILUTULESTIK UUDISTE AJAKIRI KOOS 
SR BOX 30 ALLIKAD JA TEHNIKAD 
DINGMANI PRAAM, PENNSYLVANIA 

18328 

BARNET INTERNATIONAL INC. Vibud, ristvibud, vibulaskmise materjalid, 
125 RUNNELS STREET ÕHUPÜSSI 

POKASTI 226 

PORT HURON, MICHIGAN 

48060 

CROSSMAN AIR GUNS PO ÕHUPÜSSI 

BOX 22927 

ROCHESTER, NEW YORK 

14692 

EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. PIARGAASIGRANAADID, 
316 CALIFORNIA AVE. KAITSESEADMED 
RENO, NEVADA 

89509 

BADGER FIREWORKS CO. INC. KLASS “B” JA “C” ILUTULESTIK 

KARB 1451 

JANESVILLE, WISCONSIN 

53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. ING. C-KLASSI ILUTULESTIK 
PO KAST 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


VIKERKAARRADA “C” KLASS ILUTULESTIK 
KARB 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS ING. KLASS “C” JA “B” ILUTULESTIK 
4010 UUS WILSEY BAY U.25 ROAD 
RAPID JÕGI, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS ING. KLASS “C” JA “B” ILUTULESTIK 
PO BOX 11 (HEAD HINNAD!) 


ROCHESTER, INDIANA 
46975 


Machine Translated by Google 


RAAMATUD 


ANARHISTI KOKARAAMAT 

IMPROVEERITUD LASKKONNA KÄSIRAAMAT 
SÕJALISED LÕHKEAINED 

TULEKAHJUD JA PLAHVATUSED 

9.0 KONTROLL-LOETELU RAIDIDE JAOKS LABRILE 


Tõenäoliselt mõistaks tõsine terrorist lõpuks, et kui ta soovib valmistada tõeliselt kasulikku lõhkekeha, siis ta või 
ta peab laborist lõhkeaine valmistamiseks kemikaale varastama. Selliste kemikaalide loetelu prioriteetsuse järjekorras 
tõenäoliselt sarnaneks järgmisega: 


VEDELIKUD TAHTED 
Lämmastikhape Kaaliumperkloraat 
Pi Väävelhape KAA Kaaliumkloraat 
= 95% etanool = Pikriinhape (tavaliselt pulber) 
Tolueen Ammooniumnitraat 
A Perkloorhape KD pulbristatud magneesium 
kuliugi Vesinikkloriidhape Al Pulberalumiinium 
ja Kaaliumpermanganaat 
AS Väävel 
Elavhõbe 


Kaaliumnitraat 


Kaaliumhüdroksiid 
Fosfor 
Naatriumasiid 


Pliiatsetaat 
Baariumnitraat 


10.0 KASULIK PÜROKEEMIA 


Üldiselt on vaid mõnest põhilisest kemikaalist võimalik valmistada paljusid kemikaale. Kasulike keemiliste reaktsioonide loend on 
esitati. See eeldab teadmisi üldisest keemiast; iga isik, kes ei mõista järgmisi reaktsioone 

peaks lihtsalt lugema keskkooli keemiaraamatu esimesed viis peatükki. 

1. kaaliumperkloraat perkloorhappest ja kaaliumhüdroksiidist 


K(OH) + HCIO =---> KCIO + HO 
4 4 2 


2. kaaliumnitraat lämmastikhappest ja kaaliumhüdroksiidist 


+ HNO > KNO + 
3 3 


8. ammooniumperkloraat perkloorhappest ja ammooniumhüdroksiidist 


NH OH + HCIO => NH CIO + 
3 4 3 4 


4. ammooniumnitraat lämmastikhappest ja ammooniumhüdroksiidist 
NH OH + HNO => NH NO + 


Machine Translated by Google 


3 3 33 


5. pulbristatud alumiinium hapetest, alumiiniumfooliumist ja magneesiumist 


A. alumiiniumfoolium + 6HCI ----> 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (vesi) + 3 mg ----> SMgCl (ag) 2 + 2Al 
3 


Al on väga peen hõbedane pulber mahuti põhjas, mis tuleb filtreerida ja kuivatada. See sama 
meetod töötab lämmastik- ja väävelhappega, kuid need happed on lõhkeainete tootmisel liiga väärtuslikud. 
kasutada selleks otstarbeks, välja arvatud juhul, kui neid on saadaval suures koguses. 


11.0 AUTORI KOHTA 


Autor, kes soovib, et tema nimi jääks teadmata, õpib praegu Ameerika Ühendriikide kolledžis, 

inseneri erialal. Teda kasvatasid vanemad idarannikul ja sai seal keskkoolihariduse. 

Esimest korda hakkas ta pürotehnika vastu huvi tundma umbes kaheksa-aastaselt. Kaheteistkümneaastaselt lõi ta oma esimese 
lõhkeseadeldis; see oli veidi võimsam kui suur pauguti. Ta jätkas lõhkeseadeldiste tootmist 

mitu aastat. Ta tundis huvi ka raketimudelite vastu ning on ehitanud komplektidest mitu raketti ja kujundanud oma 

oma raketid. Keskkoolis õppides seostus autor CHAOSega ja temast sai lõpuks selle juht 

Gunzenbomzi pürotehnoloogiad. Sel ajal, 18-aastaselt, valmistas ta oma esimese lõhkekeha, pannes 1 jala 

sügav kraater kaaslase tagahoovis. Ta oli tootnud ka mitut tüüpi rakette, lõhkemoona ja muud 

pürotehnilised seadmed. Sel ajal, kui ta juhtis ettevõtet Gunzenbomz Pyro-Technologies, sai ta kodus tehtud töö käigus vigastada 
seade plahvatas tema käes; ta ei valmistanud seadet. Autor sai siiski teada ja otsustas seejärel reformida, 

ja kuigi ta ikka konstrueerib aeg-ajalt lõhkekeha, otsustab ta hoiduda nende valmistamisest. An 

Mõnikord võib keskööl näha juhuslikku raketti, mis tekitab professionaalsete ekraanidega sarnaseid efekte 

taevas tema kolledži lähedal ja neljas juuli on endiselt tema lemmikpäev aastas. 


Pax ja Discordia, 


autor 


SIIN LÕPPEB TERRORISTI KÄSIRAAMAT ESIMENE VÄLJAANDMINE. SEE ON AINUS 
VOLITATUD VÄLJAANDMINE JA AINUSED TOOTMISÕIGUSED KUULUVAD CHAOS INDUSTRIES 
JA GUNZENBOMZ PÜRO-TECHNOLOGIES. 
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